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Szintetikus hajtóműolaj automata sebességváltókhoz

Az ATF 3403 M-115 teljesen szintetikus hajtóműolaj automata sebességváltókhoz, főként a legújabb generációs Mercedes Benz személygépkocsik automata sebességváltóiban való használatra. 

A Shell szintetikus XHVI alapolajára épülő ATF 3403 M-115 olyan csúcsteljesítményű hajtóműolaj, amely a lehető legnehezebb körülmények között üzemelő automata sebességváltók részére lehetővé teszi az élettartam-kenést.


Alkalmazás

· Kizárólagos jóváhagyással rendelkezik az MB személyautók automata sebességváltóiban való használatra
Ez a termék az MB személyautók automatikus sebességváltói részére az MB Sheet 236.10 szerint első feltöltésként is és olajcserére is kizárólagosan jóvá van hagyva.
Olajcserére a korábbi típusú MB személygépkocsik automata sebességváltóiban is alkalmazható, ezért univerzális termék, a legújabb és a régebbi sebességváltókban való használatra egyaránt.
· Járművek automata sebességváltói részére
· Egyes kézi kapcsolású sebességváltók részére
Tulajdonságok és előnyök

· Kiváló hőállóság és oxidációállóság
· Alacsony hőmérsékleten is jól folyik
· Könnyű sebességváltás, mert hosszú időn keresztül megfelelő súrlódási együtthatót biztosít
· A vezérelt nyomatékváltós tengelykapcsolóknak berezgés-mentes működést biztosít

· 
Nyírásstabil
· Kopásgátló
· A MB személyautók automata sebességváltóiban élettartam-kenésre használható.
· Gyártása során a legmodernebb minőségellenőrzési rendszer biztosítja a termék állandó minőségét
Specifikációk és jóváhagyások

Mercedes Benz Sheet
236.10

Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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 Kinematikai viszkozitás
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		ATF 3403 M-115

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				40°C-on		mm2/s				34.5

				100°C-on		mm2/s				7.4

		Viszkozitási index						ISO 2909		189

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ISO 12185		849

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		195

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-45
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