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Motorkerékpárok speciális tisztítószere

Enyhén lúgos folyékony tisztítószer a motorkerékpárokon jellemzően előforduló minden szennyeződés eltávolítására.


Tulajdonságok és előnyök

A Shell Advance Bike Cleaner kifejezetten a kétkerekű járművek tisztítására lett kifejlesztve. Rendkívül jó tisztító hatása a benne lévő speciálisan kiválogatott detergenseknek köszönhető. A járműre tapadt koszt a tisztítószer gyorsan átitatja, fellazítja és leoldja a felületről, majd az ezután vízsugárral lemosható. Ez kímélő és egyúttal alapos tisztítást tesz lehetővé.

A termék vízlágyító komponensei a magasfényű lakkozott felületeknek is foltmentes tisztaságot biztosítanak, még akkor is ha az öblítés extrém keménységű vízzel történik. 

· Kémiai összetétel

Amfoter, nem-ionos detergenseket, foszfátokat, oldószert korróziógátló adalékot, glikolt, glikol-étert, valamint konzerváló szert tartalmaz. 

· Kinézet

Átlátszó, sárgás színű, alacsony viszkozitású folyadék.

· Szag

A termékre jellemző, enyhén szappanszerű.

· Összeférhetőség a motorkerékpár különböző anyagaival

Ha a terméket megfelelően használják az nem támadja meg sem a beégetett festékeket, sem pedig a műanyag, fém, gumi, üveg, bőr vagy textil elemeket.

A magasfényű polírozott felületekkel hosszú ideig ne érintkezzék (nem szabad rajta hagyni).

Az eldugott helyen lévő nem festett felületekre a tisztítószer használata előtt a festékkel összeférő tömítő (elzáró) anyagot kell felvinni.

A termék nagymértékű nedvesítő és beszivárgó hatása miatt ügyelni kell az előzőleg felragasztott elemekre (matricák, díszítő csíkok, stb.)

Alkalmazás

A Shell Advance Bike Cleanert – az ilyen típusú termékekre általában jellemző módon – nem szabad sem tűző napsütésben, sem pedig még forró motoron alkalmazni. 

A termék felhasználásának a legjobb módja az, ha a tisztítandó felületre vagy alkatrészekre kézi felszóró készülékkel hígítás nélkül egyenletesen viszik fel. 

A motorkerékpár szokásos üzemi feltételei során keletkező szennyet a termék automatikusan oldja. Még a makacs és rásült szennyeződéseket – pl. az olajmaradványokat és az erősen bordázott motorblokkon lévő rétegeket – is, ezek esetén azonban ajánlatos a tisztítási folyamatot mechanikai eszközök (kefe vagy szivacs) használatával segíteni. A termékkel a hátsó kerék környékén (a kerékabroncson és a hajtómű környékén lévő) lánckenő anyag-maradványokat is könnyen el lehet távolítani.

A termék felszórása után kb.1 – 3 percet várni kell, amíg az kifejti hatását, majd a feloldott szennyeződés vízsugárral eltávolítható. Ebből a célból használható nagyteljesítményű mosóberendezés is (beállítása: max. 30 °C hőmérséklet és 60 bar max. nyomás).

Ha nagy teljesítményű mosóberendezést használnak, győződjenek meg arról, hogy az nem távolította-e el a járműre ragasztott öntapadó címkéket. 

Enyhe elszennyeződés esetén és rutinszerű rendszeres tisztításra a Shell Advance Bike Cleaner 10 tf%-os hígításban is használható.

A motorkerékpáron maradó nedvességet sűrített levegővel vagy nedvszívó (ablaktisztító) kendővel el lehet távolítani. 

A motorkerékpár mosás utáni első használata során - különösen ha az tárcsafékes – győződjék meg arról, hogy a behatolt nedvesség nem csökkentette-e a fékező-képességet. Ajánlatos a fékeket néhány percig szárítani (“vasalás”).

Általános megjegyzések

A Shell Advance Bike Cleaner a törvényi előírásoknak megfelelően biológiailag lebontható, úgy hogy a motor tisztítása után elvileg a hígított oldat a csatornába engedhető. 

Mindamellett a motorkerékpárok (pl. az olajos motorblokk, stb.) tisztítása során a csatornába ásványolaj is kerülhet, ezért a környezet védelme céljából a motorkerékpárokat kizárólag az erre kijelölt mosóhelyeken (benzinkutak, vagy autómosók védett területein) tisztítsák.

Az összes műszaki tisztítószerhez hasonlóan a Shell Advance Bike Cleaner is zsírtalanító hatású, ezért a bőrrel való, huzamosabb ideig tartó érintkezését kerülni kell.

Egyébként a terméknek a rendeltetésszerű használat során nincs káros élettani hatása. 

A Shell Advance Bike Cleaner fagytól védendő.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban +5 és +35 °C között tárolva 3 (három) év.


Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

A termék fizikai jellemzői

Shell Advance Bike Cleaner
	Viszkozitás:
	alacsony

	Sűrűség 20 °C-on:
	1,18 ± 0,005 g/cm³

	pH-érték:
	8,5 ± 0,5

	Törésmutató:
	1,381 ± 0,005

	Oldhatóság:
	Kemény vízben minden körülmények között oldható


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell 

mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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