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Advance Brake

Hidraulikus fékfolyadék motorkerékpárok részére

Az Advance Brake magas forráspontú fékfolyadék amely poli-etilén glikol-éterek (PEG), éterszármazékok és kiválogatott adalékanyagok elegye. A termék kiválóan megfelel a motorkerékpárok magas hőmérsékletnek kitett és nehéz üzemi körülmények között működő fékrendszereiben való használatra, erre lett kifejlesztve

Alkalmazás


Motorkerékpárok fékrendszereiben

A fékfolyadék fő funkciója az, hogy olyan eszközt biztosítson, amely a fékpedáltól átviszi a nyomást a fékhengerekhez vagy fékpofákhoz, ahol a nyomás átalakul a kívánt fékező hatássá. Ahhoz hogy a fékfolyadék ezt a funkciót megfelelően el tudja látni mindig folyadék halmazállapotban kell maradnia. 

A fékfolyadék forráspontjának elegendően magasnak kell lennie. A fékmechanizmus működése során súrlódás keletkezik és az eközben keletkezett hőt a mechanizmus a fékfolyadékhoz vezeti. Ha a fékfolyadék forráspontja túl  alacsony, akkor a folyadék felforrhat, benne gőzök képződhetnek és ezek fékhibát okozhatnak.

A glikol-éter fékfolyadékok higroszkópos (nedvszívó) tulajdonságúak és a használat közben  a rugalmas tömlőkön és a fékfolyadék-tartály sapkájában lévő levegőztető szelepen keresztül bejutó nedvességet adszorbeálják (elnyelik). Az elnyelt nedvesség azonban csökkenti a fékfolyadék forráspontját és a gőzdugó-képződési hőmérsékletét, megváltoztatja a viszkozitását, és meggyorsítja a rendszer korrózióját. 

Tulajdonságok


Vízmentes állapotban magas lobbanáspont  (minimum 280°C)


A fékrendszer tömítéseivel összefér

Elnyeli a fékrendszerben lévő szabad vizet, ezért minimumra csökkenti a korróziót.


Nedves állapotban is magas forráspontja akkor is megfelelő biztonságot nyújt, ha a rendszerben víz van  adszorbeálva. 

Specifikációk

United States Federal Motor Vehicle Safety Standard
-
FMVSS  No.116 

Department of Transport Specifications


-
DOT3 & DOT 4

Society of Automotive Engineers Specification

-
SAE J1703

Összeférhetőség

Az Advance Brake fékfolyadék összefér az összes olyan más fékfolyadékkal, amely megfelel az SAE J1703 szabványnak, amióta a DOT szabványok tartalmazzák az összeférhetőségre vonatkozó kikötést.

A PEG bázisú fékfolyadékokat soha nem szabad összekeverni az ásványolaj bázisúakkal.

Használati utasítás


A fékfolyadék utántöltése vagy cseréje során mindig be kell tartani a motorkerékpár-gyártó előírásait. 


A fékfolyadékot tisztán és szárazon kell tartani. A fékfolyadék kosszal, vízzel, ásványolaj-termékekkel vagy más anyagokkal való elszennyeződése fékhibát okozhat.


A fékfolyadékot az eredeti kiszerelés szerinti edényben kell tartani. Az edényt tisztán és a nedvesség adszorpciójának megelőzése céljából jól zárva kell tartani . 


El kell kerülni, hogy a fékfolyadék a jármű fényezésére jusson, mert a festékek bizonyos típusát felpuhíthatja vagy elszínezheti.

Egészségvédelem és biztonságtechnika
 Ha a javasolt felhasználás során az Advance Brake fékfolyadékot megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot. 

A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza

Gyermekektől elzárva tartandó
A termék fizikai jellemzői

	Advance Brake
	Határérték a specifikáció szerint
	Jellemző adatok

	Szín
	
	borostyán-sárga

	Kinematikai viszkozitás
@ 

100C
cSt

(IP 71)
	1.5 min.
	2.3

	Sűrűség @ 15C 
kg/l

(IP 365)
	
	1.075

	Minimum forráspont

°C
	
	270

	Egyensúlyi reflux forráspont (ERBP) °C
	230

(SAE 205 min.)
	275

	ERBP nedvesség jelenlétében

°C
	155

(SAE 140 min.)
	175

	pH
	7.0 - 11.5
	9.2

	Gőzdugó képződés hőmérséklete
	
	260


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a 

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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