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Nagyteljesítményű fehér kenőspray motorkerékpár láncokhoz
A Shell Advance Ultra olyan oldat / diszperzió, amely alifás szénhidrogénben oldva / eloszlatva szintetikus zsírt, továbbá korróziógátló, kopásgátló és a tapadóképességet elősegítő adalékokat, valamint nem tapadó bevonó port tartalmaz. 

Kifejlesztésének célja speciálisan az volt, hogy a standard és az O-gyűrűs motorkerékpár-láncoknak a lehető legkedvezőbb kenést biztosítsa  


Alkalmazás
· Az összes motorkerékpár-lánchoz, a standard és az O-gyűrűs kivitelűeket is beleértve. 
· Motorkerékpárok más egyéb kenési helyeihez úgy, mint csuklók, csatlakozók stb.
A felhordása előtt a láncot meg kell tisztítani a durva, beszáradt szennyeződésektől (drótkefével, ronggyal, vagy extrém mértékű szennyezés esetén hidegen használandó tisztító vagy zsírtalanító szerrel. Zsírtalanító használata esetén annak a termék felhordása előtt teljesen el kell párolognia.) 

Vékonyan és egyenletesen, a legjobban hozzáférhető helyen szórja fel a terméket a tiszta, száraz láncra miközben lassan forgatja. A fölösleges folyadékot lehetőleg ronggyal itassa le.
Miután a terméket fölvitte, a láncot lassan többször forgassa meg azért, hogy a kenőanyag egyenletesen eloszlassa a lánckerék fogain. A hőmérséklettől függően a jármű használatba vétele előtt a felhordástól számítva 10-20 percnek el kell telnie ahhoz, hogy a termék elérje optimális tapadóképességét és a forgás közbeni kipergetéssel szembeni ellenálló képességét. 

Tulajdonságok és előnyök
· Egyszerűen alkalmazható 
Kiváló kúszóképességű és a kenendő felületen egyenletesen eloszlik, mert kúszóolajat és a felületet nedvesítő szert, valamint a felhordás során alacsony viszkozitású, speciális oldószert tartalmaz. 
· Még verseny-körülmények között is kiválóan véd a kopás ellen 
A termék kiválogatott epoxid-gyanta adalékai és teljesen szintetikus összetevői még extrém körülmények között (pl. versenyen) is nagyfokú védelmet biztosítanak a kopás ellen.
· Extrém jól ellenáll a kimosódásnak. 
Az Advance Chain Ultra még az esőben megtett hosszú utakon sem mosódik le. 

· Kiválóan véd a korrózió ellen. 
Az alkalmazott adalékok csökkentik a termékkel kezelt részek korrózióját. 

· Más alkatrészekkel, pl. O-gyűrűkkel nagymértékben összefér. 
Az Advance Chain Ultra nem támadja meg a standard motorkerékpárokban alkalmazott egyetlen alkatrészt vagy anyagot sem. 

· Maximális teljesítmény-leadást tesz lehetővé. 
A nem összetapadó porbevonat csökkenti a súrlódást és maximális leadott teljesítményt tesz lehetővé. 

Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a
jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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