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Egész éven át használható korrózió- és fagyásgátló oldat különösen a kétkerekű gépjárművekben használt belső égésű motorok hűtőihez

Etilén-glikol speciális adalékokkal

Tulajdonságok és előnyök

A Shell Advance Coolant közvetlenül (hígítás nélkül) felhasználandó hűtő folyadék, amely speciálisan a nagy hőigénybevételeknek kitett kétkerekű gépjárművek motorja részére lett kifejlesztve. Fagyás és a motor ebből eredő megrongálódása ellen egészen –36 °C-ig nyújt hosszú távon védelmet, ami még a nagyon hideg éghajlatú helyeken is kielégítő.

A speciális adalékok teljesen összeférnek az alumínium és a könnyűfém motorokkal. A Shell Advance Coolant a fémekre, valamint a gumi alkatrészekre és tömítésekre semleges hatású, ez utóbbiakat nem duzzasztja meg.

· Kémiai összetétel

Etilén-glikol, adalékok, színező anyag 

A Shell Advance Coolant nitriteket, foszfátokat és aminokat egyáltalán nem tartalmaz 
· Kinézete

Kék színű átlátszó folyadék

· Szaga

Termékspecifikus

Alkalmazás

Engedje le a hűtőből a használt hűtőfolyadékot és az előírásoknak megfelelően adja át ártalmatlanításra. Vizsgálja meg a tömlőket és szüntessen meg minden szivárgást.

A nagymértékben elszennyeződött hűtőrendszert a termékkel való feltöltés előtt tiszta vízzel öblítse át.

Töltse fel a rendszert Shell Advance Coolant hűtőfolyadékkal a gyártó által előírt szintig. Próbafutás után a rendszer még egyszer vizsgálja meg.

Cserélje le a hűtőfolyadékot a gyártó által előírt időközönként. 

· Összeférhetőség különböző anyagokkal

A Shell Advance Coolant egyáltalán nem támadja meg sem a fémeket, sem a műanyagokat vagy a gumit. 

Általános megjegyzések

Megjelölése veszélyes anyagként:

Xn Ártalmas

Veszélyek megjelölése (R-mondat):

22

Lenyelve ártalmas

Biztonsági besorolás (S-mondatok):

2 
Gyermekek kezébe nem 

kerülhet
24/25
Kerülni kell a bőrrel való 

érintkezést és a szembejutást
46 
Lenyelése esetén azonnal 

orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot 

és a címkét az orvosnak meg 

kell mutatni
Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

A termék fizikai jellemzői

Shell Advance Coolant
	Viszkozitás:
	alacsony

	Sűrűség 20 °C-on:
	1,125 ± 0,005 g/cm³

	pH-érték (vízzel 1:1 arányban hígítva)
	7,5 ± 0,005

	Törésmutató:
	1,3828 ± 0,005


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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