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Nagyteljesítményű lengéscsillapító folyadékok

A Shell Advance Fork lengéscsillapító folyadékok tervezése igen gondosan, annak figyelembevételével történt, hogy a termékek megfeleljenek a motorkerékpárok lengővillái, lengéscsillapítói és rugózása által az olaj viszkozitásával szemben támasztott változó követelményeknek. 


Alkalmazás

· Az összes motorkerékpár első villa a fordított elrendezésű villákat is beleértve. 
· Hátsó lengéscsillapító egységek. 
Tulajdonságok és előnyök

· Széles hőmérséklettartományon belül egyenletes lengéscsillapítás. 
Ha a felhasználáshoz a megfelelő viszkozitási osztályú olajat választották, akkor a termék receptúrája széles hőmérséklettartományon belül egyenletes lengéscsillapítást biztosít. 

· A rugózási tulajdonságok finombeállításához az összes Advance Fork folyadék egymással bármilyen kombinációban elegyíthető 
A termékek receptúrája egymással teljesen összefér ezért a termékcsalád megfelelő tagjainak elegyítésével lehetséges azokból az Ön saját felhasználási céljainak és elvárásainak megfelelő optimális folyadékot előállítani. 

· Tömítésekkel való összeférhetőség.
A felhasznált adalékok biztosítják, hogy a tömítések nem zsugorodnak és duzzadásuk mértéke megfelelő 

· Hosszú élettartam. 
A termékek tulajdonságaikat hosszú használati időn keresztül megőrzik és ezzel hosszú olajcsere-periódust tesznek lehetővé. 

Specifikációk és jóváhagyások

A termékek megfelelnek a fejlécben a márkanévben megnevezett SAE viszkozitási osztályoknak. Az Advance Fork 7.5 a Ducati által speciálisan jóváhagyott termék. 
Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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* Ez az SAE viszk. osztály az SAE J 300 specifikációban nem létezik, ezért ezt az erre vonatkozó „kereskedelmi specifikációként” kell érteni.

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a 

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		SAE viszk. osztály								5W		7.5W*		10W		15W

		Kinematikai viszkozitás						ASTM D 445
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