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Kis viszkozitású félszintetikus motorkerékpár-hajtóműolaj

A Shell Advance Gear 10W-40 hígfolyós félszintetikus motorkerékpár-hajtóműolaj, melynek receptúrája különösen megfelel a motorkerékpárok hajtóművei (sebességváltói) követelményeinek.


Alkalmazás

· Kétütemű motorkerékpárok azon hajtóműveiben, amelyekben API GL3 szerinti olaj használata van előírva.
· Négyütemű motorkerékpárok olyan, a motortól különálló olajozású hajtóműveiben, amelyekben API GL3 szerinti olaj használata van előírva.
Tulajdonságok és előnyök

· Biztosítja a maximális energiaátviteli hatásfokot
Alacsony viszkozitása maximalizálja a hajtómű energiaátviteli hatásfokát. 

· Sima sebességváltás és kuplungolás
A gondosan kiválogatott adalékanyag-rendszer garantálja a könnyű és zökkenőmentes sebességváltást és kuplungolást.

· Magas hőmérsékleten kiváló védelem, hidegben könnyű indulás 
Alkalmas receptúrájának és különösen a nagy viszkozitási tartományának köszönhető hogy tulajdonságai között a megfelelő egyensúlyban van a – hosszú utak megtételekor fellépő magas hőmérsékleten is – kielégítő védelem, valamint a könnyű hidegindíthatóság. 

· Hosszabb az olaj és a hajtómű élettartama 
A gondosan kiválogatott összetevők és a termék félszintetikus jellege nagyon jó oxidációállóságot és korróziógátló tulajdonságokat biztosítanak. 

Specifikációk és jóváhagyások

A termék túlteljesíti az 

API - GL3 specifikáció követelményeit. 

Megfelel a SAE 10W-40 specifikációnak.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben 

is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Kinematikai viszkozitás						ASTM D 445
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