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2 ütemű motorkerékpárok teljesen szintetikus motorolaja
Az Advance Ultra egyedülálló, Shell technológiájú, teljesen szintetikus kenőanyag, amely biztosítja a 2 ütemű motorkerékpár-motorok maximális védelmét és nagy teljesítményét. Nagymértékben véd a kipufogó-rendszer eltömődése ellen és a kipufogás során a füstölést minimálisra csökkenti.
Az Advance Ultra 2 mindkét rendszerű (a külön olajozóval ellátott és a benzin-olaj keverékes) motorokban való használatra egyaránt alkalmas és túlteljesíti az összes vezető gyártó által támasztott követelményeket.

Alkalmazás
· Az összes (külön olajozóval ellátott vagy benzin-olaj keverékes) kétütemű motorkerékpár-motorban 
· A nagyteljesítményű lég- és vízhűtéses kétütemű motorokhoz ajánlott. 
Az Advance Ultra 2 használata csónak-motorokban nem ajánlott. Erre a felhasználásra a Shell Nautilus Oil a megfelelő. 
Tulajdonságok és előnyök
· Legmesszebbmenő motorvédelem és tisztaság
A nagyteljesítményű 2 ütemű motorkerékpárok legnehezebb futási körülményei között is rendkívüli védelmet biztosít. Egyedülálló receptúrája, amely szintetikus alapolajokon és speciálisan a 2 ütemű motorok részére tesztelt alkotórészeken alapul, megakadályozza a kopást, a dugattyúgyűrű beszorulását és lerakódások képződését. Meghosszabbítja a motor élettartamát és fenntartja a motor eredeti teljesítményét. 

· Nagymértékben véd a kipufogó rendszer eltömődése ellen. 
Receptúrája megakadályozza a kipufogó rendszer lerakódásainak képződését és fenntartja a motor eredeti teljesítményét. 

· Minimalizálja a kipufogó füstölését. 
Az olaj nagymértékben tartalmaz gondosan kiválogatott poli-izo-butiléneket amelyek, a receptúra gondosan kiegyensúlyozott összetevőiként, minimalizálják a füstölést, csökkentik a környezet terhelését.
· Jobb gyorsulás 
A motorban az előnyös égési jellemzők lehetővé teszik, hogy a motor gyorsan reagáljon a gázadásra, és jobban gyorsuljon. 

· Nagyon jól keveredik a benzinnel 
Az Advance Ultra 2 szénhidrogén oldószert tartalmaz, ezért a modern kétütemű motorkerékpárok külön olajozó rendszerében és a benzin-olaj keverékes motorokban egyaránt használható.
· A könnyebb felismerhetőség miatt vörösre van festve. 
Specifikációk és jóváhagyások
Az Advance Ultra 2 olaj túlteljesíti az alábbi nemzetközi specifikációkat:
API TC,
JASO FC,
ISO-L-EGD és a javasolt ISO-L-EGE,
valamint minden vezető motorkerékpár-gyártó követelményeit.
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a
jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Advance Ultra 2

		Kinematikai viszkozitás						ASTM D 445

				40°C-on		mm2/s				58.1

				100°C-on		mm2/s				8.9

		Viszkozitási index						ISO 2909		135

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ASTM D 4052		853

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		105

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-43
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