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4 ütemű motorkerékpárok szintetikus alapú motorolaja
Az Advance VSX 4 olyan szintetikus alapú kenőanyag, amely speciálisan a 4 ütemű motorkerékpárok részére lett kifejlesztve. A motornak kimagasló védelmet, valamint a tengelykapcsolónak és sebességváltónak kiváló működést biztosít. 

A termék túlteljesíti minden motorkerékpár-gyártó követelményeit. 


Alkalmazás
· Nagyteljesítményű lég- és vízhűtéses négyütemű motorkerékpár-motorokban, beleértve a hajtóművel közös kenésűeket és az olajos tengelykapcsolóval ellátottakat is. 
· Azokban a motorkerékpár-hajtóművekben, amelyek kenésére motorolaj van előírva, beleértve néhány kétütemű motor és robogó hajtóművét is. 
Tulajdonságok és előnyök
· Kiváló védelem
Speciálisan a motorkerékpárok részére készített kiegyensúlyozott receptúrája miatt minden vezetési körülmények között kiváló védelmet biztosít. Ennek köszönhetően megnöveli a motor élettartamát és ennek során végig fenntartja annak eredeti teljesítmény-színvonalát. 

· Rendkívül sima kuplungolást és sebességváltást biztosít. 
A szakértő motorkerékpárosok nagyra értékelik, hogy könnyű, sima, rángatás-mentes sebességváltást eredményez. 

· Kis olajfogyás. 
A gondosan kiegyensúlyozott receptúrája és kiválogatott alapolajai miatt az olaj csak kismértékben párolog, ami az olajfogyás csökkenését eredményezi.
· Egész évben, minden időjárásra megfelel. 
A receptúra lehetővé teszi, hogy egész éven át, minden időjárási körülmények mellett ugyanazt a terméket használják. 

Specifikációk és jóváhagyások
A termék túlteljesíti az alábbi nemzetközi specifikáció szerinti követelményeket:
SAE J 300 15W-50,
API SG,
JASO MA
Az Advance VSX 4 túlteljesíti az összes japán és európai motorkerékpár-gyártó követelményeit.
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a
jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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