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Magas teljesítményszintű, többcélú, extreme -pressure gépzsír
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A Shell Albida Grease EP2 ipari felhasználási területre készült, magas teljesítményszintű, többcélú gépzsír. Lítium – szappan térhálóban elosztott magas viszkozitási indexű bázisolaj alkotják, amelyekben a legkorszerűbb adalékok biztosítják a magas hőmérsékleten kitűnő oxidációs stabilitást, más adalékok pedig az egyéb – általános – üzemi körülmények között tanúsított oxidációt gátló, kopást gátló és korróziót gátló tulajdonságait javítják. 

A Shell Albida Grease EP2 a magas hőmérsékleten, jelentős terhelést hordozva működő, nagy igénybevételű gördülőcsapágyak kenésére készül.
Alkalmazási területe:

A Shell Albida Grease EP2  a nagy terhelésű csapágyak kenésére alkalmas, az alábbi ipari tevékenységekhez:

· folyamatos öntés

· vibrációs rosták

   (
   kőfejtő berendezések

· törőgépek

· görgős szállítószalagok

Előnyös tulajdonságai:
· A csapágygyártók javasolják mind–azon kenési helyekre, ahova EP tulaj–donságú gépzsírt írnak elő
· Ahol a a vibrációnak és a vizes kimo–sásnak kell tartósan ellenállni
· Timken OK terhelés 50 lb. – val  jel–lemzett  Timken kúpgörgős csapágyak
· Alkalmas a folyamatos öntőgépekben való felhasználásra, 


· A redukált utánkenési igény csökkenti a

             környezet terhelését.

Utánkenési időközök:

Az utánkenési intervallumot a megengedett hőmérséklet maximuma közelében üzemelő csapágyaknál felül kell vizsgálni       

Egészségügyi és biztonsági információk:

A Shell Albida Grease EP2 nem jelent egészség–ügyi vagy biztonsági veszélyt, ha az ajánlott alkalmazási területen, megfelelő ipari és személyi higiéniai körülmények között használják. Rész–letesebb információk a termék biztonsági adatlapján találhatók

Műszaki tanácsadás:

Az ismertetőben nem szereplő felhasználásokról az illetékes Shell vállalat munkatársai adnak felvilágosítást
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Kinematikus viszkozitás

   40 oC    cSt

  100 oC cSt 

 (ASTM-D445)
220

19,0

Cseppenéspont oC

(IP - 132)
260

Penetráció 25 oC; 0,1mm
(ASTM-D217) törés után
265/295

Továbbíthatóság csővezetéken (hosszú)
megfelelő

A fenti adatok a jelenlegi termékekre vonatkoznak.

 A termékfejlesztés során ezek módosulhatnak.
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