Shell Albida HD2						�EMBED MSDraw���


Magas teljesítményszintû, nagy hõmérsékletû, extreme -pressure gépzsír
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A Shell Albida HD2 magas teljesítményszintû, nagy hõmérsékletû, nagy terhelést jelentõ ipari felhasználásokhoz való gépzsír. 


Magas viszkozitási indexû kõolaj finomítványt és lítium komplex szappant tartalmaz. A benne lévõ legkorszerûbb adalékok nagy hõmérsékleten is biztosítják magas teljesítményszintjét, kitûnõ oxidációt gátló, kopást gátló, korrózió ellen védõ tulajdonságait. 


A Shell Albida HD2 gépzsír különösen alkalmas a lassan mozgó, nagy hõmérsékleten, különösen nagy terhelés alatt, szigorú üzemelési feltételek között dolgozó csapágyakhoz. 





 


Alkalmazási területe:





A Shell Albida HD2 használatos a nehéz üzemi körülmények között, lassan mozgó csapágyakhoz az alábbi iparágakban:





acélipar
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Elõnyös tulajdonságai:





460 cSt (40 oC-on) nagy viszkozitású bázisolajból készül





Ez a magas bázisolaj viszkozitás megfelel a nagyméretû csapágyakat ill. az azokkal szerelt berendezéseket készítõ cégek ilyen irányú követelményeinek





Utánkenési idõközök:





Az utánkenési intervallumot az ajánlott hõmérséklet maximuma közelében üzemelõ csapágyaknál felül kell vizsgálni       
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Egészségügyi és biztonsági információk:





A Shell Albida HD2 nem jelent egészségügyi vagy biztonsági veszélyt, ha az ajánlott alkalmazási területen, megfelelõ ipari és személyi higiéniai körülmények között használják. Részletesebb információk a termék biztonsági adatlapján találhatók





Mûszaki tanácsadás:


Az ismertetõben nem szereplõ felhasználásokról az illetékes Shell vállalat munkatársai adnak felvilágosítást


























(A mûszaki jellemzõket lásd a 2. oldalon)
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Mûszaki jellemzõk
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A fenti adatok a jelenlegi termékekre vonatkoznak.


 A termékfejlesztés során ezek módosulhatnak.














