Shell Albida RL

Csúcsminőségű univerzális kenőzsír magas hőmérsékletre 
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Előnyök a felhasználó részére

Költségmegtakarítás az alábbiak miatt

· Csökkentett zsírfelhasználás még magasabb hőmérsékleten is, mert a zsír a lítium-komplex sűrítőjének köszönhetően nem lágyul meg, és ezért nem is folyik ki.

· Csökkenti a karbantartási költségeket mert kiváló oxidációállósága megnöveli a csapágyak élettartamát olyan berendezésekben is mint pl. a villanymotorok. A termék kiváló tulajdonságai a Shell „házon belüli” fejlesztési és gyártási szakértelméből következnek. 

· Csökkenti a munkaerő-összköltséget, mert ez a speciális, nagyon jó minőségű termék megnöveli kenési periódust és csökkenti a kieső időt.

· Használatával elkerülhető a költséges szintetikus termékek alkalmazása, amikor a kiváló minőségű, ásványolaj alapú termékek sok területen alacsonyabb egységáron biztosítanak az azokéval összemérhető tulajdonságokat. 

Felhasználása során nyugodt lehet

· Annak tudatában, hogy a Shell ALBIDA RL kenőzsírt az egyik nagy csapágygyártó (SNR) élettartam-kenésre jóváhagyta és rendszeresen használja, valamint azért mert a termék a legszigorúbb gyártásközi ellenőrzésnek van alávetve. 

· Semmilyen egészségügyi vagy biztonságtechnikai problémát sem okozhat, mert a Shell Albida RL mentes a káros vegyi anyagoktól és (az EK követelményei szerint) nem kell veszélyes anyagként megjelölni. 

· A Shell márkanév bármely kenéstechnikai problémára garantálja a professzionális színvonalat és a garantált műszaki háttértámogatást. 

Kényelmet biztosít mert
· A termék a nemzetközi SeaShell-portfólió részeként a berendezéseknek világszerte garantáltan megfelelő kenést biztosít és az egész világon kapható. 

Felhasználó fő iparágak és alkalmazási területek

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Acélipar, bányászat, cementipar, papíripar, vegyipar, általános gépészet és sok egyéb. 

Kis terhelésű golyóscsapágyak magas üzemi hőmérséklet vagy megnövelt utánkenési periódus esetére ajánlott univerzális kenőzsírja.

Alkalmazási hőmérséklettartomány

A Shell Albida RL ajánlott alkalmazási hőmérséklettartománya -20°C-tó 150°C-ig terjed.
Egészségvédelem és biztonságtechnika

Ha a javasolt felhasználás során a Shell ALBIDA RL kenőzsírt megfelelően használják, és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot. A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza. 

Felhasználási tanács

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Shell, zsírokban világszerte az első


