Alvania EP (LF) 0, 00


kenőzsírok

















A Shell Alvania EP (LF) 0, 00 félfolyékony "Extreme Pressure" kenőzsírok a lökésszerűen terhelt, illetve vibrációnak kitett csapágyak, egyenes, ferde, kúp és csiga fogazású fogaskerekes hajtóművek kenésére alkalmasak, továbbá kitűnően alkalmazhatóak hosszú vezetékes központi kenőrendszerekben a gépkönyvi előírásoknak megfelelően.





A Shell Alvania EP (LF) kenőzsírok nagyviszkozitású, öregedésálló kőolajfinomítványból, lítium-12-hidroxisztearát szappanból, speciális adalékok felhasználásával készülő, víz- és hőálló gépzsírok. 





	-kopásgátló hatásuk kitűnő;


	-kiváló korróziógátló hatással rendelkeznek;


	-ólommentesek;


	-szivattyúzhatóságuk egész -30 °C-ig kitűnő, így alkalmazhatóak hosszú vezetékes központi zsírzórendszerekben, pl. haszongépjárművek, építőgépek, szerszámgépek, textilipari gépek, csomagológépek, nyomdagépek, stb. központi kenőrendszereiben.





A Shell Alvania EP (LF) 0, 00 kenőzsírok főbb jellemzői:





							EP (LF) 0		EP (LF) 00


Megjelenés						     homogén, világos barna


Szappan típus					lítium			lítium


NLGI osztály						0			00


Penetráció (törés után) 0,1 mm			355-385		400-430


Cseppenéspont °C					177			168


Bázisolaj viszkozitás 40 °C-on (mm2/s)		145			145


Felhasználási hőmérséklet °C			-30-tól +120-ig	-30-tól +120-ig





(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:


A kenőzsír a szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került kenőzsírt szappannal és vízzel távolítsuk el.


Tűzveszélyességi osztály: "D"





