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A Shell Alvania EP (LF) kenőzsírok a lökésszerűen terhelt, illetve vibrációnak kitett csapágyak, az axiálisan is igénybevett henger- és kúpgörgős csapágyak, a nagy felületi terhelésű csúszócsapágyak kenésére alkalmas, különösen nagy nyomást álló EP hatású gépzsírok. A DIN 51 502 szerinti besorolásuk:


	Shell Alvania EP (LF) 1		K P 1 K;


	Shell Alvania EP (LF) 2		K P 2 K.





A Shell Alvania EP (LF) kenőzsírok nagyviszkozitású, öregedésálló kőolajfinomítványból és lítium-12-hidroxisztearát szappanból készülő, víz- és hőálló gépzsírok. Előnyös tulajdonságaik közül kiemelkednek a következők:





	-ólommentesek,


	-kopásgátló hatásuk kitűnő;


	-hő- és vízállóak,


	-kiváló korróziógátló hatással rendelkeznek;


	-alkalmazhatóak központi zsírzórendszerekben.





A Shell Alvania EP (LF) kenőzsírok főbb jellemzői:





								EP (LF) 1		EP (LF) 2


Megjelenés							barna			barna


Szappan típus						lítium			lítium


NLGI osztály							1			2


Penetráció (törés után) 0,1 mm				310-340		265-295


Cseppenéspont °C						177			180


Felhasználási hőmérséklet °C			 	 	-20-tól +120-ig





(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:


A kenőzsír a szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre ke
