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	Előnyös tulajdonságai:

Költségkímélő:

· A legjobb minőségű kenőanyagok használata növeli a hajtómű élettartamát, ami a karbantartási költségek csökken–tését teszi lehetővé

· A Shell receptúra – fejlesztési és gyártási tapasztalataira alapozva kifejlesztett, pontosan a kenési helyek igényeinek megfelelő, kimosódásnak és vibrációnak ellenálló lítiumbázisú gépzsír lehetővé teszi a gépek gépzsír felhasználásának jelentős csökkentését
· A zsír – fogyasztás csökkenése a környezet fáradt zsírral való terhelésének csökkenését is jelenti

A fogyasztók biztonságát szolgálja:

· A Shell kutatási / fejlesztési és gyártási rendszere, amelyeket rendszeresen auditált ISO minősítésű üzemeiben gyakorol, és amelyeknek eredményességét a minőségre igényes fogyasztók visszaigazolják

· A Shell termékek széles választékára jellemző folyamatos, szakértő termékfejlesztés

· A váratlan biztonságtechnikai problémák elmaradása, mert a Shell mindig az érvényes és a jövőben várható követelményeknek megfelelően fejleszt, ennek megfelelően az Alvania GL 00 ólommentes, és (ezért is) nem visel – a 

A fő ipari felhasználási területek:

Általános gépészet, acélipar, bányászat, papíripar, cementipar és számos egyéb alkalmazás,

Az iparban elterjedten használt számos kis, zárt hajtómű egység

A felhasználás hőmérséklet tartománya:

A Shell Alvania GL 00 felhasználása ajánlott –30 oC és + 110 oC között


	vonatkozó EU előírások értelmében - veszély – jelzést.

· A Shell széleskörű üzemi kísérletekben vizsgált termékeket hoz forgalomba, ami valószínűsíti a világ legnagyobb zsír – minősítő cégeinek jóváhagyó állásfoglalását

· A Shell márkanév, ami garantálja a szakmai szabványoknak megfelelő minőséget és biztonságos tartalékot a további kenéstechnikai feladatok megoldására

· Az a termék iránti bizalom, amit a világ legismertebb Shell Alvania gépzsír család–jának alkalmazása során szerezhettek meg

 A felhasználói komfortot szolgálja:
· A különböző kenési helyek egyetlen beszállító termékével történő megfelelő kenése, jelentősen egyszerűsítve ezzel a beszerzési tevékenységet

· A szóbanforgó berendezések megfelelő kenésének világszerte adott lehetősége, mivel ezek a Shell termékek az egész világot behálózó Sea Shell rendszerben mindenütt beszerezhetőek

· Igény esetén szinte mindenütt elérhető, mert azon termékek sorába tartozik, amelyek forgalmazásával a Shell vállalatok több mint 100 országban foglalkoznak

Egészségügyi és biztonsági információk:

A Shell Alvania GL 00 nem jelent egészségügyi vagy biztonsági veszélyt, ha az ajánlott alkalmazási területen, megfelelő ipari és személyi higiéniai körülmények között használják. Részletesebb információk a termék biztonsági adatlapján találhatók

Műszaki tanácsadás:

Az ismertetőben nem szereplő felhasználásokról az illetékes Shell vállalat munkatársai adnak felvilágosítást
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A fenti adatok a jelenlegi termékekre vonatkoznak.

 A termékfejlesztés során ezek módosulhatnak.
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