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Magas hõmérsékletû, élelmiszeripari gépzsír





 





A Shell Cassida Grease HTS 2 a magas üzemi hõmérsékleten mûködõ élelmiszeripari gépek kenésének elsõrendû gépzsírja. A gondosan válogatott szintetikus bázisolajok és a velük gondosan összehangolt adalékok biztosítják a készítmény nagymértékû öregedési stabilitását, ami a kent gépek zavartalan mûködésének garanciája. 


A Shell Cassida Grease HTS 2 fõ alkalmazás- technikai elõnyei az alábbiak:








Kitûnõ magas hõmérsékleti jellemzõk


Szagtalan, íztelen


Kitûnõ oxidációs stabilitás


Kifejezetten jó kopásgátló hatás


   (        Kitûnõ mechanikai stabilitás


Jó vízállóság 


Széleskörû védelem a korrózió ellen








�



A Shell Cassida HTS 2 (bázisolaja és adalékai) maradéktalanul teljesítik az US Food and Drug Administration (FDA) CFR 178.3570  21.csoport (Élelmiszerrel esetlegesen érintkezõ kenõanya- gok) elõírásait. A kész termék megfelel az USDA H1 követelményeinek.





A Shell Cassida HTS 2 javasolt a csúszó-és gördülõcsapágyak, valamint minden egyéb, magas hõmérsékleten üzemelõ gépalkatrész kenésére.





A Cassida HTS 2-t speciálisan azoknak az üzemeknek fejlesztették ki, ahol elkerülhetetlen, hogy a kenõzsír elcsepegõ hányada az élelmiszerrel érintkezésbe kerüljön.





Alkalmazás hõmérséklet tartománya:





Folyamatos üzemben: -30-tõl  +200 oC





Csúcshõmérséklet rövid idõre: +220 oC





A Shell Cassida HTS 2 nem kompatíbilis a más alapolajjal és/vagy más szappannal készült termékekkel.
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Shell Cassida Grease HTS 2
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