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Alacsony hõmérsékletû, élelmiszeripari gépzsír





 





A Shell Cassida Grease LTS 1 az alacsony üzemi hõmérsékleten mûködõ élelmiszeripari gépek kenésére készített gépzsír. A gondosan válogatott szintetikus bázisolajok és a velük gondosan összehangolt adalékok a készítmény alábbi alkalmazástechnikai elõnyeit biztosítják:








Kitûnõ alacsony hõmérsékleti jellemzõk


   (        Semleges íz és illat


   (        Kitûnõ mechanikai stabilitás


Jó vízállóság és korróziót gátló hatás








A Shell Cassida LTS 1 (bázisolaja és adalékai) maradéktalanul teljesítik az US Food and Drug Administration (FDA) CFR 178.3570  21.csoport (Élelmiszerrel esetlegesen érintkezõ kenõanya- gok) elõírásait. A késztermék megfelel az USDA H1 követelményeinek.
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A Shell Cassida LTS 1 javasolt a csúszó-és gördûlõcsapágyak, valamint minden egyéb, alacsony hõmérsékleten üzemelõ gépalkatrész kenésére.


A Cassida LTS 1-et  speciálisan azoknak az üzemeknek fejlesztették ki, ahol elkerülhetetlen, hogy a kenõzsír elcsepegõ hányada az élelmiszerrel érintkezésbe kerüljön.








Alkalmazás hõmérséklet tartománya:





Folyamatos üzemben: -50- tõl  +80 oC- ig


Rõvid idõre csúcs hõmérséklet:   +100 oC








�
�






Shell Cassida Grease LTS 1





Jellemzõk�
Vizsgálati módszer�
Értékek�
�
�
�
�
�
Szín�
�
áttetszõ�
�
Állaga�
�
sima�
�
Szappan típus�
�
alumínium  komplex�
�
Penetráció törés után 25 oC        0,1 mm�
ISO 2137�
325�
�
NLGI osztály�
�
1�
�
Kin. viszkozitás   - 30 oC         mm2/sec�
számított�
960�
�
Kin. viszkozitás     40 oC         mm2/sec�
ISO 3104�
20�
�
Kin. viszkozitás     100 oC         mm2/sec�
ISO 3104�
4,8�
�
Cseppenéspont                              oC         �
ISO 2176�
>240�
�
Folyatási nyomás    -25 oC          mbar�
DIN 51085�
300�
�
Folyatási nyomás    -35 oC          mbar�
DIN 51085�
475�
�
Látszólagos viszkozitás   -30 oC     Pa sec�
DIN 53018     (1 (1/sec))�
1420�
�



