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Lánckenő olajok nagyon magas hőmérsékletre


Alkalmazás

A Chaine 3000 és 3680 félszintetikus olajok kemence láncok kenésére használhatók legfeljebb kb. 300 °C-ig.

Tulajdonságok és előnyök

· A Chaine 3000 és 3680 speciális receptje félszintetikus olajon és kopásgátló adalékokon alapul, csökkenti a lerakódások képződését, miközben optimális kenést biztosít.
· A Chaine 3000 és 3680 viszkozitása az olajfelhasználás csökkenését eredményezi
· Bár a termék nem tűzálló, magas lobbanáspontja minimálisra csökkenti a tűzveszélyt, és lehetővé teszi a termékek magas hőmérsékleten való használatát.

Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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