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Hűtőgépolaj

A Shell Clavus G hűtőgépolaj család kiváló minőségű, hidrogénezéssel finomított, nafténbázisú kőolajszármazéka, adalékokat nem tartalmaz. A bázisolajok gondos kiválasztása és a korszerű finomítási technológia teszi alkalmassá a termékcsaládot a hűtőkompresszorok hatékony kenésére. 

	Ajánlott alkalmazási területe

(Hűtőgép kompresszorok

A Shell Clavus G hűtőgépolajok fő feladata a halogénezett szénhidrogénekkel (R12, R22) üzemelő hűtőkompresszorok kenése. Alkalmas továbbá a szénhidrogén hűtőközegekhez (pl. R600a) is. 

Alkalmazható minden hűtési ill. légkondícionálási célra, legyen szó háztartási, kereskedelmi vagy ipari berendezésekről és dolgozzanak azok magas, közepes vagy alacsony elpárologtatási hőmérsékleten. 

(Ammónia hűtőközeg

A Shell Clavus G olajokat ne használjuk ammónia hűtőközeg mellett alacsony elpárologtató hőmérsékletnél, ha a hűtőrendszer teljes légmentessége nem garantálható.

Műszaki tanácsadás 

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.

Előnyös tulajdonságai
(Kiváló minőségű bázisolajok

A Shell Clavus olajcsalád kiváló minőségű, nafténbázisú, hidrogénezéssel finomított kőolaj finomítványokból készül, adalékok alkalmazása nélkül.

_
	(Kitűnő stabilitás

A bázisolajok rendkívül gondos megválasztása és a korszerű finomítási technológia biztosítják a hűtőközeggel szembeni különösen jó kémiai stabilitást, valamint a nagyon jó termikus stabilitást.

(Igen jó alacsony hőmérsékleti jellemzők

Az alacsony hőmérsékleten tanúsított kenési tulajdonságai és folyásképessége igen jók.

Specifikációk

A Shell Clavus G olajok megfelelnek a DIN 51503 KC, KAA és KE előírásoknak.

Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell Clavus G olajok alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonság–technikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem 

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.
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Műszaki jellemzők

	
	
	Shell Clavus G

	Viszkozitási osztály
	ISO 3448
	32
	46
	68

	Hűtőgépolaj besorolás
	DIN 51503
	KAA, KC, KE

	Kinematikai viszkozitás
	
	
	
	

	        40 oC-on    mm2/s
	ASTM D445
	32
	46
	68

	      100 oC-on     mm2/s
	
	4,6
	5,6
	6,9

	Sűrűség  15 oC-on   kg/m3
	ASTM D1298
	883
	888
	894

	Lobbanáspont oC (nyílt.)
	DIN ISO 2592
	195
	210
	220

	Dermedéspont oC
	DIN ISO 3016
	-48
	-42
	-39

	Folyékonyság U-csőben  oC
	DIN 51568
	-35
	-29
	-25

	Zavarosodási pont R12-ben  oC
	DIN 51351
	<-50
	<-50
	<-50

	Savszám   mg KOH/g

                  Vizoldható sav
	DIN 51558-1
	semleges (<0,06)

	Elszappanosítási szám. mg KOH/g
	DIN 51559-2
	<0,1

	R12 – ben oldhatatlan  -30 oC-on   M-%
	DIN 51590-1
	<0,02

	Stabilitás hűtőközegekben
	
	

	                        R12       óra
	
	>96

	                        R12       óra
	
	>96


A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.
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