[image: image1.wmf]

Shell Clavus Oil  
 

Hűtőgépolaj

A Shell Clavus olajok jó minőségű, nafténbázisú, hidrogénezéssel finomított kőolajtermékek, amelyek adalékokat nem tartalmaznak. A Shell Clavus a különös gondossággal kiválasztott bázisolajoknak köszönhetően a hűtőkompresszorok jó hatásfokú kenésére alkalmas hűtőgépolaj-család.

Alkalmazás

(Hűtőgép kompresszorok

A Shell Clavust az ammónia (R 717.) hűtőközeggel dolgozó kompresszorokhoz tervezték. Emellett a szénhidrogén (pl. R 600a) hűtőközeg használatánál is alkalmazható. Felhasználható halogénezett szénhidrogén hűtőközegek (R 12, R 22) esetén is, ha a Shell Clavus G időben nem beszerezhető. 

Alkalmazható minden hűtési ill. légkondicionálási célra, legyen szó háztartási, kereskedelmi vagy ipari berendezésekről és dolgozzanak azok magas, közepes vagy alacsony elpárologtatási hőmérsékleten. 

(Általános kenési feladatok

Túl a hűtőgépekben való felhasználáson, a Shell Clavus olajok alkalmasak alacsony környezeti hőmérséklet esetén általános gépkenési feladatokra is.

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
Tulajdonságok és előnyök

(Kiváló minőségű bázisolajok

A Shell Clavus olajok kiváló minőségű, nafténbázisú kőolaj finomítványokból készülnek, adalékok alkalmazása nélkül.

_(Igen jó stabilitás

A bázisolajok rendkívül gondos megválasztása biztosítja az ammónia hűtőközeggel való érintkezés során a különösen jó kémiai stabilitást, a nagyon jó oxidációállóságot és a jó hőállóságot.




(Előnyös tisztító hatás

Alkalmazásával egyértelműen csökken az iszap és a lerakódás képződés.

(Jó kenőhatás

A kenési tulajdonságai és az alacsony hőmérsékleten tanúsított folyásképessége igen jók.

Specifikációk és jóváhagyások
A Shell Clavus olajok megfelelnek a DIN 51503 KAA, KC és KE előírásoknak.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termékek műszaki jellemzői

	
	
	Shell Clavus

	Viszkozitási osztály
	ISO 3448
	15
	32
	46
	68
	100 

	Hűtőgépolaj besorolás
	DIN 51503
	KAA,  KC,  KE

	Kinematikai viszkozitás
	ASTM D445
	
	
	
	
	

	        40 oC-on    mm²/s
	
	15
	32
	46
	68
	100

	      100 oC-on     mm²/s
	
	3,1
	4,6
	5,6
	7
	8,8

	Sűrűség  15 oC-on   kg/m³
	ASTM D1298
	884
	890
	895
	900
	905

	Lobbanáspont oC (COC nyílttéri)
	DIN ISO 2592
	170
	190
	200
	210
	210

	Dermedéspont oC
	DIN ISO 3016
	-48
	-36
	-33
	-30
	-27

	Folyékonyság U-csőben  oC
	DIN 51568
	-38
	-25
	-23
	-21
	-18

	Savszám   mg KOH/g
	DIN 51558-3
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04

	Elszappanosítási szám. mg KOH/g
	DIN 51559-2
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben 

is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
[image: image1.wmf]_1066467951

