Shell Clavus SD 22-12                                                   �EMBED MSDraw���


Félszintetikus hűtőkompresszor olaj


A Shell Clavus SD 22-12 speciális hűtőgépolaj, alkil – benzol és naftén bázisú kőolaj - finomítvány keveréke. Kitűnően elegyedik azokkal a hűtőközegekkel is, amelyekkel a hagyományos kőolaj – finomítványok korlátozottan keverednek. 








Ajánlott alkalmazási területe





(Hűtőgép kompresszorok





A Shell Clavus SD 22-12  használata javasolt mind a nyitott, mind a részben nyitott és a tel–jesen zárt rendszerű, hűtőkompresszorokhoz, legyenek azok háztartási, kereskedelmi vagy ipari célra készült hűtőgépek; halogénezett szénhidrogénnel (CFC, HCFC) dolgozó rendszerek. 





(Speciális hűtőrendszerek





Kiváló keveredési hajlama miatt alkalmazása főként az R 22 (R 502, R 13B1)…stb. hűtőközegekhez javasolt, kiváltképpen az alacsony elpárologtatási hőmérséklet alkalmazásával dolgozó és/vagy olajszeparátor nélküli hűtőgépekben. 


A Shell Clavus SD 22-12 hűtőgépolaj ered–ményesen alkalmazható a háromkomponensű rendszerekben az R 22 jellegű R 401A, R 401B, 


R 402A, R 402B, és R 403A, R 403B hűtő–közeget alkalmazó rendszerekben. 





Műszaki tanácsadás 





Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.





Előnyös tulajdonságai





(Félszintetikus formula





A Shell Clavus SD 22 – 12 speciális hűtőgépolaj szintetikus olajok és nafténbázisú kőolaj – finomítványok keveréke, adaléko(ka)t nem tartalmaz.





(Kitűnő stabilitás





A hűtőközegek hatásával szemben magasszintű termikus és kémiai stabilitással rendelkezik, ez biztosítja a termék kitűnő öregedésállóságát.





_�






(Nagyon jó alacsony hőmérsékleti


    tulajdonságok





A Shell Clavus SD 22-12 speciális félszin–tetikus keveréke az alacsony hőmérséklet – tartományban is biztosítja a jó folyási képességet és a hatékony kenést.





(Igen jó keverhetőség





A Shell Clavus SD 22-12 nagyon jól keveredik azokkal a hűtőközegekkel is, amelyek a hagyományos kőolajtermékekkel korlátozottan elegyednek.





Specifikációk





A Shell Clavus SD 22-12 olaj megfelel a DIN 51503 KC és KAA  előírásoknak.





Kompatibilitás





A Shell Clavus SD 22-12 minden nafténbázisú köolajtermékkel korlátlanul elegyedik.





Egészségügyi & biztonsági tudnivalók





A Shell olajok alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonság–technikai adatlapjaiból nyerhetők.





Környezetvédelem 





A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.
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Műszaki jellemzők





Shell Clavus SD 22-12�
�
�
�
Viszkozitási csoport�
ISO 3448�
32 (46)�
�
Hűtőgépolaj besorolás�
DIN 51503�
KC; KAA�
�
Kinematikai viszkozitás�
�
�
�
        40 oC-on    mm2/s�
ASTM D445�
39�
�
      100 oC-on     mm2/s�
�
6,9�
�
Sűrűség  15 oC-on   kg/m3�
ASTM D1298�
879�
�
Lobbanáspont oC (nyílt.)�
DIN ISO 2592�
185�
�
Dermedéspont oC�
DIN ISO 3016�
-45�
�
Folyékonyság U-csőben  oC�
DIN 51568�
-27�
�
Savszám   mg KOH/g�
DIN 51558-3�
<0,02�
�
Elszappanosítási szám. mg KOH/g�
DIN 51559-1�
<0,08�
�
R 12-ben oldhatatlan :  m%/m%


-30 0C-on


-40 0C-on�



DIN 51590


DIN-51590-1�



<0,02


<0,07�
�
Flokkuláció R12-ben oC�
DIN 51351�
<-60�
�
Stabilitás 


R12-ben    óra


R22-ben    óra�



DIN 51593


DIN 51593�



>96


>96�
�
Keverhetőség (R 11, R 12, R 113)





(R 13B1)


(R 114)


R 22(R500, R 502)


R 401A, R 401B, R 402A, R 402B  R 403


�
A szokott hűtési hőmérsékleteken keverhető


Teljesen keverhető –70 0C-ig


Teljesen keverhető –65 0C-ig


Korlátozottan keverhető


Korlátozottan keverhető 


�
�



A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.
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