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Dugattyús kompresszorok elsőrendű kenőanyaga

A Shell Corena AP A dugattyús levegő kompresszorok csúcsminőségű kenőanyaga. Szintetikus észter bázisú, az adalékolási technológia legújabb eredményeinek felhasználásával a elehetséges legmagasabb teljesítményszintet  nyújtja. 

Felhasználási terület

· Valamennyi ipari dugattyús levegő kompresszor. (Alkalmazása különösen előnyös a folyamatosan nagy nyomáson (30 bar vagy afölött) és magas hőmérsékleten (180 oC  kipufogó hőmérséklet) üzemelő dugattyús kompresszorokhoz.)

A Shell Corena AP a légzőkészülékekhez (pl. búvárok levegő palackjai) való levegő sűrí- téséhez is használható.

Előnyös tulajdonságok

· A legkiválóbb kenőhatás

Minden körülmények között használható, ide sorolva azokat a fokozottan károsító körül- ményeket is, amelyek között kőolajtermékkel a kenés nem biztosítható.

· Hosszú karbantartási periódusok

A lerakódások képződésének elmaradása lehetővé teszi, hogy a kőolaj termékek használatánál általában alkalmazott 

250 ~ 1000 órás karbantartási periódust 2000, esetenként akár 4000 órára növeljük.

· Kiemelkedő teljesítmény minden üzemeltetési feltétel mellett

Ezek közé tartozik – többek között – a dugattyús kompresszoroknál előforduló túlterhelés, szakaszos vagy folyamatos üzemmód, hiányos karbantartás, a kompresszor – tér magas hőmérséklete.

· Fokozott biztonság

A lerakódások elmaradása igen fontos biztonságtechnikai tényező. A régi csővezetékek közös tulajdonsága, hogy valósággal megfulladnak a koksz lerakódástól. Ez a koksz lerakódás gyúlékony és bizonyos körülmények között robbanást idézhet elő. Ismertek jelentős kárral, sőt halálesettel járó ilyen robbanások is.


(    Csökkenő költségek
A különösen hosszú karbantartási periódus hatékonyan csökkenti az állásidőt és a munkaerő költséget is.  

Teljesítményszint specifikációk
DIN 51506      -  VD – L

ISO/DP 6521   -  ISO-L-DAB – medium duty

ISO 6743          -  ISO-L-DAC – heavy duty

· Tömítés kompatibilitás
A Shell Corena AP, mint általában az észter bázisú kenőanyagok - nem minden tömítő anyaggal kompatíbilis, így néhány régebbi komopresszorban tömítéseket kell cserélni a Corena AP-re történő átállás előtt.

Kompatibilitási tájékoztató

Alkalmas:          nagy                 >36%

                      nitril-tartalom      akrilnitril 

Általában         közepes              30 – 36 %

akalmas:        nitril-tartalom      akrilnitril

Nem ajánlott:     alacsony            <30%

                      nitril-tartalom      akrilnitril

Megjegyzés: a legtöbb tömítőanyag nitril tartalma nagy

Koksz képződés
A dugattyús kompresszorok fő teljesítményszint meghatározó tényezője a szelepek forró részein bekövetkező koksz lerakódás. A szelepek környezetében az olaj igen nagy hőmérsékletnek (általában 180 ~ 200 oC ) és nagy nyomásnak van kitéve. Ezek a körülmények az olaj gyors bomlásához, lakk és koksz képződéséhez vezetnek olyan alkatrészeken mint a szelepek, köztes hűtők, csővezetékek. A szelepek lerakó- dásai átfúváshoz vezetnek, ami gyorsan lerontja a kompresszor hatékonyságát. 



A kilépő levegő csövében a lerakódás felhalmozódhat és tüzet ill. robbanást okozhat, amint erről már szó volt.

Légzőkészülékek

A Shell Corena AP alkalmas a légzőkészülékek (pl. búvárpalackok) töltésére szolgáló komp- resszorok kenésére, feltételezve a teljesen tiszta üzemi környezetet. Valamennyi ilyen célra szolgáló kompresszort a kilépő levegő szűrésére szolgáló olyan levegőszűrővel kell felszerelni, ami biztosítja a sűrített levegő légzőkészülékhez való alkalmasságát. 

Bejáratás

A Shell javasolja, hogy az új készülékek bejára- tásához –a gyártó ajánlásával összhangban – ál- talában 100 üzemórán át használjanak kőolaj terméket, amit az olajszűrő és az olajtöltet cseréje követ.


Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell Corena AP az ipari és az egyéni higiéniai előírások betartása esetén nem minősül egészségügyi / biztonsági szempontból veszélyes készítménynek. 

A bőrre került olajat szappanos vízzel mossuk le.

A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.
Környezetvédelem

A fáradt olajat a gyűjtésre feljogosított vállalko- zás(ok)nak adják át. Ne engedjék, hogy a fáradt  olaj csatornába, talajba, élővizekbe kerüljön.

Műszaki tanácsadás

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez





Műszaki jellemzők

Shell Corena
AP68
AP100

Kinematikus viszkozitás

 
40 (C  
mm2/s



68
100



Viszkozitási index
94
79

Sűrűség   15(C  kg/l
0,986
0,982

Lobbanáspont
 (nyílt.)  °C



224
222

Dermedéspont
(C
-51
-39





A  táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, 

a  termékfejlesztés során ezek a jellemzők változhatnak.
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