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Korszerű szintetikus kompresszorolaj
A Shell Corena AS korszerű kenőanyag légkompresszorok részére, amely az elérhető legjobb tulajdonságokat biztosítja minden olajjal elárasztott csavaros vagy forgólapátos típusú légkompresszorban. A válogatott szintetikus alapolajokra épülő Corena AS hosszú élettartamú olaj, amely az extrém hőmérsékleti és üzemi körülmények között működő gépekben is kiváló kenést biztosít.

Alkalmazás
· Forgólapátos és csavaros légkompresszorok
Főként azok az olajjal elárasztott egy- vagy kétfokozatú kompresszorok, amelyek nagyobb (max. 20 bar) sűrítési végnyomással 100°C-nál nagyobb levegő-kilépési hőmérséklettel üzemelnek (az ezen körülmények között történő szakaszos működést is beleértve).
· Nehéz körülmények között futó berendezések
A termék ott is használható, ahol a környezeti hőmérséklet rendkívül magas, és az olaj hőmérsékletét nem lehet a normális szintre csökkenteni.
· ABB turbófeltöltők
Alkalmazása a hajókban és az áramfejlesztő egységekben használt kis és közepes fordulatszámú dízelmotorok ABB gyártmányú turbófeltöltőiben ajánlott. 
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
Tulajdonságok és előnyök
· Kiválóan ellenáll az oxidációval szemben
A forgólapátos és a csavarkompresszorok összes mozgó részein ellenáll a kokszlerakódások képződésének és az olajsár kialakulásának, azért, hogy a karbantartások közötti időszakokban végig biztosítsa a gép maximális teljesítményét. 
· Megnövelt olajcsere-periódusok
Lehetővé teszi az olajcsere-periódusok 8000 üzemóráig való kiterjesztését.
· Kiemelkedően kicsi az illékonysága
Az alacsony illékonysága miatt kicsi az olajfogyasztás és kevesebb utántöltés szükséges.
· Nagyon jók a felületi tulajdonságai
Ez a habzásra való csekély hajlamot és nagyon jó vízelváló képességet eredményez. Ez elősegíti az olajnak a levegőtől valamint a víztől való elválasztását a kétfokozatú kompresszorok közbülső hűtőiben, az olaj/víz szeparátorokban és a szárító egységekben.
· Nagy a viszkozitási indexe
Viszkozitása az üzemi hőmérséklet függvényében kisebb mértékben változik, mint a hagyományos ásványolaj-alapú termékeké. Ez indításkor alacsonyabb viszkozitást, azonban az üzemi hőmérsékleten magasabb viszkozitást eredményez.
· Nagyon jól véd a rozsdásodás és a kopás ellen
Hatékonyan védi az összes fémfelületet a korróziótól. Megvédi a gép minden érzékeny alkotórészét, pl. a hajtóműveket, a csavarorsókat, a csapágyakat a kopástól és megnöveli a karbantartási periódusokat.
Specifikációk és jóváhagyások
ISO 6743-3A-DAJ
A Corena AS 68 olaj 5000 üzemórás maximális olajcsere-periódussal megfelel az ABB VTR 184..714 számú “Speciálisan kis súrlódású szintetikus olaj” (HZTL 90617, List 3 szerinti) követelményeinek.
Keverhetőség
A Corena AS teljes mértékben elegyíthető ásványi olajokkal, azonban az ásványi kenőanyagokkal való hígítása kifejezetten rontja a tulajdonságait. Ügyelni kell arra, hogy a Corena AS olajat nem szabad más szintetikus folyadékokkal keverni.
Tömítésekkel való összeférhetőség
A Corena AS a légkompresszorokban általában használatos összes tömítőanyaggal összefér.
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek.  Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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