Corena P kompresszorolajok

















A Shell Corena P termékek kiváló minőségű kompresszorolajok. Alkalmasak a nagy igénybevétellel működő dugattyús kompresszorokban való felhasználásra. A megengedett legnagyobb kompressziós véghőmérséklet 220 �symbol 176 \f "Symbol"��C.





A Shell Corena P kompresszorolajok alapolaja szintetikus XHVI és különleges kőolajfinomítványok keveréke. A speciális adalékokkal együtt a Shell Corena P olajok:





	-kitűnő termikus és oxidációs stabilitással rendelkeznek;


	-megelőzik kokszlerakódások képződését a szelepeken és a légvezetékekben


	-védik a berendezést a korróziótól;


	-nem habosodnak;


	-kitűnő a vízelváló képességük;





A Shell Corena P olajok megfelelnek a DIN 51506 szerinti VDL szint követelményeinek





A Shell Corena P kompresszorolajok főbb jellemzői:





													P 68		P 100	P 150 


Sűrűség 15 �symbol 176 \f "Symbol"��C-on (kg/m3)				DIN 51 757		885		899		909


Viszkozitás 40 �symbol 176 \f "Symbol"��C-on (mm2/s)			DIN 51 562		68		100		150


Viszkozitás 100 �symbol 176 \f "Symbol"��C-on (mm2/s)			DIN 51 562		8,1		9,2		10,7


Lobbanáspont  �symbol 176 \f "Symbol"��C						DIN ISO 2592		240		240		235


Dermedéspont  �symbol 176 \f "Symbol"��C						DIN ISO 3016		-36		-33		-33


Savszám (mgKOH/g)					DIN 51 588 T1	0,3		0,3		0,3


Szulfáthamu %						DIN 51 575		0,06		0,06		0,06


Korróziós hatás acélon (fokozat)			DIN 51 585		0 - A	0 - A	0 - A


Kokszmaradék  (CCT) öregítés 


		vasoxid jelenlétében %			DIN 51 352 T2	1,3		2,0		2,5


A 20 %-os desztillációs maradék tulajdonságai


	Kokszmaradék (CCT) %			DIN 51 551		0,3		0,3		0,3


	Kin. viszkozitás 40 �symbol 176 \f "Symbol"��C-on (mm2/s) 	DIN 51 562		90		160		220


Emulzióbontó képesség (perc) 			DIN 51 599


						54 �symbol 176 \f "Symbol"��C-on						30		-		-


						82 �symbol 176 \f "Symbol"��C-on						-		15		15





(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:


A kenőolaj a szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.


Tűzveszélyességi osztály: "D"


