[image: image2.wmf]Shell Corena Oil V 100

Kiváló minőségű vákuumszivattyú-olaj
A Shell Corena Oil V 100 kiválogatott, elsőrendű minőségű, nagymértékben finomított ásványolajból készül, adalékokat egyáltalán nem tartalmaz. Az öregedéssel szemben természetes ellenállóképességgel rendelkezik. A Corena V 100 alkalmas rotációs vákuumszivattyúk kenésére. 


Alkalmazás

· Rotációs vákuumszivattyúkban
A Corena V 100 rotációs- és csúszólapátos vákuumszivattyúkban való használatra lett kifejlesztve. Itt optimálisan a 100 mbar és 1x10-2  mbar közötti vákuum-tartományban használható. Ez lefedi a legtöbb ipari és laboratóriumi felhasználási igényt.

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Tulajdonságok és előnyök

· Nagyon jó oxidációállóság

A speciálisan a Corena V 100 receptúrája részére kiválogatott ásványi eredetű alapolaj nagyon jó természetes öregedésállósággal rendelkezik. Ez az olajnak hosszú élettartamot, valamint alacsony iszap- és lerakódás képződési hajlamot biztosít.

· Megfelelően alacsony gőznyomás

Az alapolajok gondos kiválogatása biztosítja, hogy az olaj gőznyomása nagyon alacsony, mert forrástartománya igen szűk. Ez lehetővé teszi, hogy a vákuumszivattyú könnyen elérje azt a vákuum-értéket, amelyre tervezték. Ez a tulajdonsága segít abban, hogy az olaj a lehető legkevesebb mértékben sűrűsödjék be, mert nem tartalmaz olyan alacsony forráspontú alkotókat, amelyek kihordásra kerülhetnek.

· Korrózióvédelem

Az összes alkatrésznek megfelelő korrózióvédelmet biztosít, mert az olaj oxidáció szempontjából semlegesen viselkedik.

· Jó de-emulgeáló képesség

A Corena V 100 jó de-emulgeáló képességet biztosít, azért hogy az olajban lévő nedvességet és vizet minimum értéken lehessen tartani.

Specifikációk és jóváhagyások

ISO 6743-3A-DVC

A Shell Corena V 100 olajat világszerte sok vezető berendezésgyártó ismeri és használja.

Felhasználási tanács

A Corena V 100 nem használható magas hőmérsékleten és folyamatos üzemben  működő vákuumszivattyúkban.
Akkor sem szabad használni, ha a szívás korróziót okozó gázokat vagy gőzöket tartalmazó térből történik.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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1
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Corena V								100

		ISO viszkozitási osztály						ISO 3448		100

		Kinematikai viszkozitás						ASTM D445

				40°C-on		mm²/s				108

				100°C-on		mm²/s				11.8

		Sűrűség 15°C-on				kg/m³		ASTM D1298		882

		Lobbanáspont COC				°C		ASTM D92		265

		Dermedéspont				°C		ASTM D97		-9

		Semlegesítési szám				mg KOH/g		ASTM D947		<0,04

		Hamutartalom				%m		ISO 6245		<0,01

		Conradson szám				%m		DIN 51551		0.05

		Gőznyomás

				221°C-on		mbar				1

				140°C-on		mbar				6 x 10-3

				100°C-on		mbar				2,7 x 10-4

				80°C-on		mbar				3,5 x 10-5






