[image: image2.wmf]Shell Donax TA (D-21631)
Hajtóműolaj automata sebességváltókhoz

Jó minőségű erőátviteli folyadék amely személygépkocsik és nagyteljesítményű járművek automata sebességváltóiban, szervokormányaiban és hidraulikus erőátviteli rendszereiben való használatra alkalmas


Alkalmazás

 Személygépkocsik automata sebességváltóiban

 Nagyteljesítményű automata sebességváltókban 

 Szervokormányokban

 Hidraulikus erőátviteli rendszerekben

Tulajdonságok és előnyök

 Módosított súrlódási jellemzők
Biztosítja sok jármű-erőátviteli rendszer folyamatos, megbízható, rángatástól és hibától mentes működését.

 Kiváló oxidációállóság
Az olaj öregedésével szembeni ellenálló képessége állandó teljesítményt biztosít.

 Kiváló nyírásstabilitás
A speciális viszkozitási indexnövelők biztosítják, hogy a DONAX TA viszkozitását hosszú ideig megőrizze.

 Megbízható kopásgátlás
Az alkatrészek hosszú élettartama a hajtóművek és a hidraulikaszivattyúk hosszantartó, hibátlan működését biztosítja.
Specifikációk és jóváhagyások

Ford 

MERCON
General Motors Allison

C-4 (12520390)
Mercedes Benz Sheet

236.7

ZF TE-ML

03D-04D-09-11A-



14A-17C
Voith

     55.6335 (ex G 607)
Renk 


Szín

A könnyebb azonosítás céljából a Donax TA pirosra van színezve. 

Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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 Kinematikai viszkozitás
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Donax TA (D-21631)

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				40°C-on		mm2/s				34.9

				100°C-on		mm2/s				7.2

		Viszkozitási index						ISO 2909		141

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ISO 12185		871

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		180

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-45
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