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Korszerű szintetikus olaj automata sebességváltókhoz

A Donax TX csúcsminőségű automata erőátviteli folyadék, amely rendelkezik a General Motors teljes körű elfogadásával arról, hogy teljesíti a cég GM DEXRON III specifikációját.

A Shell szintetikus XHVI alapolajára épülő Donax TX olyan csúcsteljesítményű hajtóműolaj, amely még a lehető legnehezebb körülmények között üzemelő automata sebességváltók részére is lehetővé teszi a megnövelt olajcsere-periódust.


Alkalmazás

· Járművek automata sebességváltóiban
· Jármű hidraulikus rendszerekben
· Szervokormányokban
· Egyes kézi kapcsolású sebességváltókban
Tulajdonságok és előnyök

· Shell fejlesztésű XHVII alapolaj-technológia
· Sima váltást biztosít 
· Alacsony hőmérsékleten rendkívül jól folyik
· Nyírásstabil
· Kopás elleni védelem
· Lehetővé teszi a maximális olajcsere periódusokat
· Magas hőmérsékleten is oxidációálló
Specifikációk és jóváhagyások

General Motors
GM DEXRON III
Ford
MERCON 
General Motors Allison
C-4 (25933197)
ZF TE-ML
03D-04D-09-14B-
16L-17C
Voith

55.6336 (ex G 1363)
MB
236.9

MAN 
339 F
Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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 Kinematikai viszkozitás
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Donax TX (G-34077)

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				40°C-on		mm2/s				33.7

				100°C-on		mm2/s				7.3

		Viszkozitási index						ISO 2909		185

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ISO 12185		845

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		185

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-48
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