				Darina Grease R2 kenőzsír








A Shell Darina Grease R2 kenőzsír speciális szervetlen bázisú, hőálló csapágyzsír. Nagy hőigénybevételű, nagy terhelésű, rendszeresen utánzsírozott gördülő- és csúszócsapágyak kenésére fejlesztették ki. Kis- és közepes fordulatszámú csapágynál +10 °C-tól +200 °C-ig alkalmazható. Kielégítő kenést nyújt normál hőmérsékleten is, 0 °C fölött jól szivattyúzható.





A Shell Darina Grease R2 kenőzsír felhasználható a kalanderek, szárítódobok, autokláv-keverők csapágyainak, a szárító- és égetőkemence szállítókocsik, stb. csapágyainak kenésére.





A Shell Darina Grease R2 kenőzsír különleges szervetlen bázisú, sima, rövidszálú zsír. A speciális mikrogél szerkezetben elhelyezkedő kőolajfinomítvány oxidációgátló adalékot is tartalmaz. A hőmérséklet emelkedésekor -a szerves bázisú zsírokkal ellentétben- nem változtatja konzisztenciáját és kenési tulajdonságait.





	-párolgási vesztesége igen kicsi, ami hosszú élettartamot biztosít;


	-termikusan nagyon stabil, terhelhetősége kiváló;


	-korróziógátló képessége nagyon jó;


	-vízállósága kitűnő;


	-nem válik szét fázisokra és nem olvad meg, így megfelelő


	 tömítettséget és kenést biztosít nagy hőmérsékleten is;





Biztosítani kell a megfelelő utánzsírozási feltételeket, lehetőleg a teljes elhasználódott töltetet kell kicserélni! Nem keverhető szerves bázisú zsírokkal.





A Shell Darina Grease R2 kenőzsír főbb tulajdonságai:





	Sűrítőanyag						szervetlen (agyag)


	Cseppenéspont °C 					>260


	Penetráció (törés után) 0,1 mm			265-295


	NLGI osztály						2


	Bázisolaj viszkozitás (IP 71)


			40 °C-on (mm2/s)			492


			100 °C-on (mm2/s)			32


	Felhasználási hőmérséklet: 


		nagyfordulatszámú csapágyaknál 		+10 °C-tól 	+140 °C-ig;


		lassújárású csapágynál 			+10 °C-tól	+200 °C-ig;





(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:





A kenőzsír szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került kenőzsírt szappannal és vízzel távolítsuk el. Tűzveszélyességi osztály: "D"


