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Gépjármű sebességváltó olaj

A Shell Dentax G magas viszkozitási indexű kőolaj finomítványokból és az azokkal gondosan összehangolt adalékokból készülő, kiváló minőségű hajtóműolaj, teljesítményszintje alkalmassá teszi a mild EP kopásgátló hatású olajat kívánó automata hajtóművekhez.

Alkalmazási területe
· Kézi sebességváltók

· Csiga és kónikus spirál hajtóművek

Előnyös tulajdonságai

· Jó oxidációs stabilitás

Ellenáll a magas üzemi hőmérséklet olaj öregítő hatásának. Hosszú az olajtöltet élettartama. 

· Alacsony habzási hajlam

Hatékony levegő elválasztás, alacsony hab- zási hajlam szolgálják a kitűnő kenőhatást.

Teljesítményszint - specifikációk:
API Service Classification                   GL-3

Volvo                                                  97305

_
Műszaki tanácsadás 

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.

Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonság- technikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem 

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.



Műszaki jellemzők
Dentax G

80W-90

SAE viszkozitási csoport
SAE J 306
80W-90

Kinematikus viszkozitás
ISO 3104


        40 oC-on    mm2/s

142,0

      100 oC-on mm2/s

14,5

Viszkozitási index
ISO 2909
100

Sűrűség  15 oC-on   kg/m3
 ISO 12185
896

Lobbanáspont oC (COC)
ISO 2592
220

Dermedéspont oC
ISO 3016
-27

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.

Az eredeti (angol) változat a Shell International Petroleum Co.  2000 08. 31.-i kiadványa.
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