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Speciális, nagyteljesítményű munkagép váltóolaj

A Shell Donax TC  fő fejlesztési szempontja volt a zavarmentes üzemeltetés lehetőségének és a Donax TC-t használó gépegységek maximális élettartamának biztosítása.

A Donax TC megfelel a nagyteljesítményű munkagépekhez tartozó nedves fékek és hidraulikus rendszerek követelményeinek is.





Alkalmazási területe



A Donax TC használatát a nagyterhelésű munkagépekhez ajánlják a világ vezető gyártó cégei, köztük a Caterpillar, a Komatsu, Komatsu – Dresser, valamint az erőátviteli rendszerek gyártói, így az Eaton, Eaton Fuller, ZF, Dana, Rockwell az alábbi berendezéseikhez:



Fokozatmentes nyomatékváltók

Véglehajtások

Nedves fékek

Hidraulikák



Előnyös tulajdonságok



Súrlódási jellemzők és szerkezeti anyagokkal való kompatibilitás

A  korszerű gépek gyártásánál alkalmazott fémes és nem-fémes súrlódó pároknál is messzemenően biztosítja a folyamatos és hatékony súrlódási teljesítményt. Minimális a kapcsolási csúszás, egyenletes és nyugodt a fékhatás, zavartalan az erőátvitel. 



Kopásgátló hatás

Az SAE 10W, 30, 40, 50 és 60 viszkozitási fokozatú, nyírásstabil olajok nem tartalmaz- nak viszkozitást/viszkozitási indexet növelő polimer adalékokat, és a legjobb védelmet biztosítják a nagyterhelésű gépelemeknek. 



Alacsony hőmérsékleti tulajdonságok

      A Donax TC messzemenően megfelel az ala- 

       csony hőmérsékleten megkívánt viszkozitási 

ill. folyási követelményeknek; ezáltal magas szintű védelmet biztosít az állj/indulj üzem- módú és az alacsony hőmérsékletű üzemelte- tésnél is. 
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Optimális mechanikai teljesítmény és hosszú olaj - élettartam

Széles igénybevételi tartományban biztosítja a kritikus alkatrészek / mint pl. a folyamatos nyomatékváltók és a véglehajtások bronz súrlódó tárcsái / védelmét. 

Vickers 35V25 hidraulikus szivattyú vizsgálat

Kitűnő teljesítményt nyújt ebben az igényes vizsgálatban. 



Oxidációs stabilitás

Az oxidációt és a lerakódás képződését hatékonyan lassító adalékokat tartalmaz. Mind a vas-fémeket, mind a nem-vas fémeket jól védi a korróziótól. Nem habzik.



Teljesítményszint - specifikációk:



Caterpillar Tractor          TO-4

GM / Allison                  C-4 (SAE 10W, 30, 40)

Komatsu      (service)      KES 07.868.1 

                                       (SAE 10W, 30 és 50)

ZF  TE-ML                     03C  (SAE 10W és 30)



Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonság- technikai információk az egyes termékek biztonság- technikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem 

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.



Műszaki tanácsadás

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.��
1
 old.
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Műszaki jellemzők



Donax TC��10W�30�40�50�60��SAE viszkozitási fokozat�SAE J 306�10W�30�40�50�60��Kinematikus viszkozitás

     40 oC-on                  mm2/s

   100 oC-on                  mm2/s�ISO 3104

�36,0



6,0�93,9



10,9�145,0



14,5�217,4



19,0�295,7



23,4��Sűrűség      15 oC-on    kg/m3�ISO 12185�884�899�902�910�912��Lobbanáspont  (COC)   oC�ISO 2592�200�205�205�205�215��Dermedéspont                    oC�ISO 3016�-36�-30�-24�-18�-6��

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.





Az eredeti (angol) változat a Shell International Petroleum Co.  2000 08. 31.-i kiadványa.
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