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Szintetikus technológiával készült sebességváltó-olaj traktorokhoz

A Donax TDS a legmodernebb technológiájú "Univerzális traktor-erőátviteli olaj" (UTTO), amely csúcsminőségű kenést biztosít az erőátvitelnek, hidraulikus rendszereknek, nedves fékeknek és más, a mezőgazdasági traktorokon és a terepen használt berendezéseken felszerelt segédrendszereknek.  A Donax TDS, a Shell XHVI szintetikus alapolajának és a legújabb adalék-technológiának a kombinációja, amely főként a tartósan magas üzemi hőmérsékletű, nagy teljesítményű felhasználásokhoz alkalmas. 


Alkalmazás

A Donax TDS az összes olyan mezőgazdasági traktorban és terepen működő berendezésben kiváló teljesítményt nyújt, amelyhez Univerzális traktor-erőátviteli olaj (UTTO) van előírva. A Donax TDS olajat a berendezés-gyártók széles köre tesztelte és jóváhagyta, és a vezető traktor- és sebességváltó-gyártók (a John Deere, a Massey Ferguson, a Ford New Holland és a ZF cégeket is beleértve) legújabb követelményei szerint értékelte.  A Donax TDS speciálisan azokra az alkalmazásokra lett tervezve, ahol a tartósan nagy teljesítményű üzemeltetés fenntartása megnöveli az olaj hőmérsékletét és nagyobb teherviselő képességet tesz szükségessé. 

Figyelem: Motorolajként használni tilos 
Tulajdonságok és előnyök

· Rendkívül jól csökkenti a fékzajokat
A Donax TDS a fékzajok csökkentése céljából a legújabb adalék-technológiát alkalmazza. Ez biztosítja a berendezések egyenletes működését anélkül, hogy a fék vagy a tengelykapcsoló teljesítményét tekintve kompromisszumot kellene kötni, és ez a kezelő számára nagyobb kényelmet eredményez.  A traktoroktól a kerekes rakodógépekig a mobil berendezések széles körében a gyakorlatban megmutatkoztak ennek a technológiának a szembetűnő előnyei        

· A gép kompromisszumok nélküli védelme 
A nagymértékben megnövelt kopásgátló és nagynyomásálló jellemzők a kiváló szűrhetőséggel együtt biztosítják a hidraulika és a sebességváltó kritikus alkatrészeinek védelmét. A Donax TDS hozzájárul a termelékenység és a megbízhatóság növeléséhez valamint a karbantartási költségek és a kiesőidők csökkentéséhez és a berendezés élettartamának a meghosszabbításához. 

· Rendkívül jó oxidációs- és hőstabilitás
A Donax TDS receptje optimalizált oxidációgátló és korróziógátló adalékrendszer valamint szintetikus Shell XHVI alapolajok felhasználásával készült azért, hogy az olajjal érintkező fémfelületeknek rendkívüli védelmet biztosítson és ugyanakkor minimálisra csökkentse az olaj oxidáció hatásait. A Donax TDS tartósan magasabb hőmérsékleten a hagyományos termékeknél hosszabb ideig képes ellátni a berendezés kenését.  

Specifikációk és jóváhagyások

API teljesítményszint
API GL-4 

Ford
M2C-134D
New Holland
FNHA-2-C.201.00 AGCO 
821 XL 
John Deere 
JDM-J20C
Massey-Ferguson
CMS M1135, M 1141, M1143
Volvo
WB 101
ZF TE-ML
03E 
Caterpillar
TO-2
Ajánlások

A Donax TDS ajánlott azon Case gyártmányú berendezésekben való használatra, ahol az MS 1207 és MS 1209 szerinti folyadékok vannak előírva. 

A Donax TDS használható, ha SAE J 306 85W fokozat alkalmazása ajánlott.

Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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