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Automata sebességváltók munkafolyadéka


A Shell Donax TF speciális váltók igényei szerint kialakított, elsõrendû minõségû automata sebességváltó munkafolyadék. Magas viszkozitási indexû olajok és kipróbált adalékok keveréke, amely garantálja a hajtómûvek tartós védelmét.








Alkalmazási területe





w	Az ilyen típusú folyadékot igénylõ automatikus erõátviteli rendszerek


       


w	Kormány - szervók





Elõnyös tulajdonságok





w	A súrlódás nélküli üzemmódhoz illesztett formula


Csökkent kapcsoló- és fékfolyadék elcsepegés, ahogyan azt az automata váltók munkafolyadékaitól a Ford M2C-33G specifikáció megköveteli.





w	Speciálisan az automata erõátviteli rendszerekhez fejlesztett termék


Folyamatos, hatékony, lágy és zavartalan üzemelést biztosít.





w	Nagy oxidációs stabilitás


Az olaj – degradációnak minden elõforduló üzemelési körülmény esetén ellenáll.





w	Kitûnõ nyírás - stabilitás


A speciális viszkozitási index növelõ adalék minimálisra csökkenti az üzemi hõmérséklet változásának függvényében bekövetkezõ viszkozitás változást, biztosítva ezzel a folya- matosan kitûnõ kenõhatást.





w	Megbízható kopásgátló és hajtómû  védõ hatás


Biztosítja az alkatrészek hosszú élettartamát. 





Teljesítményszint specifikációk





:





Ford SQM-2C  9007-AA                   ajánlott


Ford M2C-33F,  -33G     olajcserénél ajánlott                   


Borg Warner               bizonyos berendezésekhez


      ajánlott (elsõ feltöltésre, cserére, utántöltésre)


�



Színe


A Donax TF az azonosítás céljából pirosra van festve.





Mûszaki jellemzõk


Shell Donax  TF                                                           


Viszkozitás  40 �symbol 176 \f "Symbol" \s 11�°�C  mm2/s        ISO 3104   39,9


                    100 �symbol 176 \f "Symbol" \s 11�°�C mm2/s                             8,4


Viszkozitási index                    ISO 2909     180   


Sûrûség   15  �symbol 176 \f "Symbol" \s 11�°�C kg/m3             ISO 12185   876      


Lobbanáspont  �symbol 176 \f "Symbol" \s 11�°�C (COC)        ISO 2592     180


Dermedéspont    �symbol 176 \f "Symbol" \s 11�°�C                  ISO 3016     -42








A táblázatban szereplõ adatok tájékoztató jellegûek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.


 


Mûszaki tanácsadás


Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.





Egészségügyi & biztonsági tudnivalók








A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bõvebb egészségügyi és biztonság- technikai információk az egyes termékek biztonság- technikai adatlapjaiból nyerhetõk.





Környezetvédelem 





A fáradt olajat a gyûjtésére feljogosított gyûjtõ- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élõvizet.
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Az eredeti (angol) változat a Shell International Petroleum Co.  2000 08. 31.-i kiadványa.


