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Hajtóműolaj automata sebességváltókhoz

A Donax TM jó minőségű olaj főként terepen üzemelő nagy teljesítményű járművek automata sebességváltói, szervokormányai és hidraulikarendszerei részére.


Alkalmazás

· Terhelés alatt kapcsolható és ipari nyomatékváltók
· Olyan alkalmazások, ahol GM Type A Suffix A teljesítményű folyadék használata van előírva
· A nehéz teherautók és terepen működő járművek automata erőátviteli rendszerei és szervokormányai
· Hidraulika olaj bizonyos, terepen használt alkalmazásokhoz
Tulajdonságok és előnyök

· Oxidációs- és hőstabilitás
· Jó diszpergáló képesség
· Stabil súrlódási jellemzők
· Nyírásstabilitás
· Kopásgátlás és EP tulajdonságok
Specifikációk és jóváhagyások

General Motors
Type 'A' Suffix 'A'
General Motors Allison
C-4 (10350289)
Mercedes-Benz Sheet
236.2, 236.5

MAN
339 Type A
Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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 Kinematikai viszkozitás
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

�








SEOP OBLP/CH
                                   Donax TM - page 1: 1 

    03/08/2004


_1162463536.xls
Sheet1

		Donax TM

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				40°C-on		mm2/s				40.0

				100°C-on		mm2/s				7.5

		Viszkozitási index						ISO 2909		157

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ISO 12185		880

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		170

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-42
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