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A Shell Donax YB kiváló minőségű, DOT 4 szintű, nagyteljesítményű fék- és tengelykapcsoló folyadék a modern, nagy igénybevételre tervezett tárcsa- és dobfékekhez, tengelykapcsolókhoz és egyéb hidraulikus rendszerekhez.





A Shell Donax YB túlteljesíti a United States Federal Motor Vehicle Safety Standards  No. 116  DOT 4, a SAE J 1703 és az ISO 4925 követelményeit.





A Shell Donax YB főbb jellemzői:





�
Szabvány�
Határérték�
Donax YB�
�
Forráspont (ERBP) °C�
SAE J1703


DOT 3


DOT 4�
205 min


205 min


230 min�
275�
�
Nedves forráspont (ERBP) °C�
SAE J1703


DOT 3


DOT 4�
140 min


140 min


155 min�
175�
�
Viszkozitás -40°C-on (mm2/s)�
SAE J1703


DOT 3


DOT 4�
1800 max


1500 max


1800 max�
1100�
�
Viszkozitás 100°C-on (mm2/s)�
1,5 min�
�
2,3�
�
pH (50 térf. % víz/ethanol)�
7,0 - 11,5�
�
8�
�
Magas hőmérsékleti stabilitás


ERBP változás °C�
SAE J1703


DOT 3


DOT 4�
5,0 max


3,0 max


3,0 max�
2,0�
�
Kémiai Stabilitás


ERBP változás °C�
SAE J1703


DOT 3


DOT 4�
5,0 max


3,0 max


3,0 max�
2,0�
�
Lobbanáspont COC °C�
�
�
154�
�
Sűrűség 20 °C-on (g/cm3)�
�
�
1,070�
�



(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ


A termék mérgező, de szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került fékfolyadékot szappannal, az esetleg szembe fröccsent folyadékot többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.


Ha a termék az autózománcra kerül, azonnal öblítsük le bő vízzel, mert foltosodást okozhat.


A fékfolyadékot légmentesen lezárt edényben, száraz, hűvös helyen kell tárolni. A termék nedvszívó, ezért lezárt edényben is csak 3 évig tárolható.


Tűzveszélyességi osztály: "D"


KERMI-engedély szám:52-00005/93








