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Alkalmazási területe

A Shell Dromus BX (SMG) vízzel elegyedő, kőolajalapú hűtő – kenő folyadék, amely univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban – ide sorolva a köszörülést is. Vízzel keverve tejszerű, nagyon stabil, jó korrózióvédelmet biztosító emulziót kapunk. Ez az emulzió biológiailag stabil, ezzel (is) csökkentve a karbantartás költségeit. 

Javasolt koncentráció

A javasolható felhasználási koncentráció jelentősen függ a megmunkálás jellegétől, a felhasznált víz keménységétől, a megkívánt korróziógátló hatástól…stb.  Átlagos vízkeménységet feltételezve a meg- munkálási folyamatoktól függően az alábbi koncentrációk ajánlottak:


Esztergáláshoz és egyéb megmunkálásokhoz:



6 –   8 %


Köszörüléshez:







4 –   7 %


Nehéz forgácsoló műveletekhez:




8 – 10 %

Nehezen megmunkálható anyagokhoz és nagyon finom

felület eléréséhez:





           10 – 15 %

Műszaki jellemzők


Mértékegység
Módszer
Shell Dromus BX (SMG)

Olajtartalom
%

80

Sűrűség     20 oC-on
kg/m3
ASTM D 1298
901

 Kin. viszk. 20 oC-on
mm2/s
ASTM D 445
90

5 %-os emulzió pH -ja

DIN 51369
9,1

Korróziógátló hatás
  limit (0-0)   %
DIN 51360/1
2

Törésmutató


0,9

   A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.

Emulzió keverés

A Shell Dromus BX (SMG) jól oldódik ill. diszpergálódik vízben, készüljön az emulzió kézi keveréssel vagy keverő berendezésben. Kézi hígításnál javasoljuk, hogy a koncentrátumot adják a vízhez (és ne fordítva), biztosítandó az “olaj a vízben” típusú emulzió kialakulásának feltételeit. 

Az előbbiek szerinti keverés, lassan, folyamatos sebességgel végezve, biztosítja a hűtő – kenő emulzió optimális tulajdonságait. 

Az emulzió – keverés természetesen elvégezhető megfelelő (Venturi ill. volumetrikus elven működő) keverő – berendezés segítségével is. 
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A koncentráció ellenőrzése

A Shell Dromus BX (SMG) emulzió koncentrációja könnyen megmérhető refraktométerrel, vagy kémiai analitikai módszerekkel. 

Az emulzió cseréje

Akár először veszünk használatba Shell hűtő – kenő folyadékot, akár a használt emulziót cseréljük, ajánlatos a keringtető rendszer és a tartály kimosása, fertőtlenítése. A tisztítási folyamat jó eredményét a következő feltételek betartása biztosítja: 

1/ Az utolsó termelő műszak elején adjunk a tartályba 2 % Shell MWS adalékot ( SC 201 vagy 202 tip. detergens rendszer – tisztítót ), ha a rendszer a szokásos módon működik, ha nem, a folyadék – cirkulációt akkor is a szokott üzemmódnak megfelelően – egy műszakon át – tartsuk  keringésben. 

2/ Ezután az egész rendszert ürítsük le és gondosan öblítsük át.   Mind egyedi HKF ellátású gépeknél, mind központi, folyamatos cirkulációs rendszereknél javasolt a lassú zónákban kiülepedett iszap eltávolítása. 

Biztonságtechnikai előírások

A részletes információkat a biztonságtechnikai adatlap tartalmazza.

Veszélytelenítés

Az elhasznált emulziót az EU 91/156; 91/689; 94/62 sz. direktívák és a helyi előírások betartásával veszélytelenítsük

Az eredeti (angol) változat a Shell International  Petroleum Co.  2000 03. 29.-i kiadványa.
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