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Kompatibilis korróziógátló motorolajok

A Shell Ensis Engine motorolajok termékcsalád speciális receptúrájú olajok sorozata, amelyek biztosítják a benzin és dízel motorok hosszú távú belső védelmét. 


Alkalmazás

· Belső védelem
a szikragyújtásos és a kompressziós gyújtású belső égésű motorok, fogaskerekes hajtóművek és sebességváltóművek részére azok tárolása és használaton kívül helyezése során.

A korróziógátló olaj tartós réteget képez, amely megmarad a kezelt berendezés belső felületein és hosszú ideig kiválóan véd a korrózió ellen. 

· Ideiglenes üzemre való kenőanyagok
amely már a használaton kívül helyezés és az újra üzembe helyezés előtt alkalmazandók. 
Az Ensis Engine motorolajok számos motortípusban az első olajcseréig normál üzemi kenőanyagként is használhatók.

A megfelelő viszkozitási osztályú Ensis Engine motorolajokat a normál üzemi kenőanyag helyett kell használni a berendezés üzemen kívül helyezését megelőzően. 
A termék SAE 10W, 20 és 30 viszkozitási osztályban kapható.
Tulajdonságok és előnyök

· Kiváló kompatibilitás
Jól összeférnek az ásványolaj alapú, nagy teljesítményű üzemi kenőanyagokkal, ezért szükségtelené válik a rendszer költséges átöblítése.




· Kiválóan védenek a rozsdásodás ellen 
Olyan adalékokat tartalmaznak, amelyek semlegesítik a savas kémhatású égéstermékeket.

· Biztonságosabban kezelhetők
Magas lobbanáspontjuk és alacsony illékonyságuk minimálisra csökkenti a kockázatot az alkalmazás és a tárolás során.

Specifikációk és jóváhagyások

Megfelelnek a BS 1133, TP6 specifikációk szerinti követelményeknek. 

Tömítésekkel való összeférhetőség

Az Ensis Engine olajok a normál ásványolajokra megfelelő minden tömítéssel összeférnek.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 
Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olaj tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
A termékek fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Ensis Engine Oil								10W		20		30

		SAE viszkozitási osztály								10		20		30

		Sűrűség 15 °C-on				kg/m3		ASTM D 1298		875		884		885

		Lobbanáspont PMCC				°C		ISO 2719		204		204		204

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-24		-27		-18

		Kinematikus viszkozitás						ASTM D 445

				40 °C-on		mm2/s				34		69		94

				100 °C-on		mm2/s				5.6		8.8		10.9

		Viszkozitási index (VI)						ISO 2909		100		100		100
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