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Korróziógátló olaj

A Shell Ensis Oil N nagymértékben finomított (HVI) kőolaj származékok és rozsdásodást gátló adalékok gondosan összeállított keveréke. 

A fémek felületén vékony (kb. 3 mikron), de nem száradó olajréteget képez, amely zárt térben egy évig biztosítja a rozsdásodás-mentes tárolást.

Alkalmazási területe:

(
Precíziós gépelemek tárolása, amelyek olajfilm korrózióvédelmet igényelnek (pl. csapágy gördülőelemek…)

(
Fémalkatrészek gyártásközi átmeneti védelme

Előnyös tulajdonságok

(
Gyorsítja és egyszerűsíti a gyártást


Feleslegessé teszi az alkatrészek átmeneti védelem előtti szárítását

(
Egyszerűen felvihető 


Felvihető bemártással, kefével, szórással

(
Egyszerűen eltávolítható


Vizes alkálikus mosószerrel lemosható

(
Jó víztaszító hatás


A jó emulzióbontó képesség segíti a víz és az olaj szétválását

(
A használatot modellező vizsgálatokban minősítették


A laboratóriumi vizsgálatokat a Shell saját, magas követelményeket támasztó, az ipari tárolásra jellemző körülményeket modellező vizsgálati szabványai szerint végezték.

(
Legkorszerűbb adalékolási technológia 


Ez biztosítja a kiváló korróziógátló teljesítményt.

(
Fogásbiztos  korróziógátló bevonatot képez

Műszaki tanácsadás 

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.

Fizikai jellemzők

Shell Ensis Oil
N

Színe
tiszta, világos

Kinematikus viszkozitás

    40 oC,      cSt

(ASTM D445)
29,6



Lobbanáspont (nyílttéri) oC

(ISO 2592)
207

Sűrűség 15 oC, kg/l

(ISO 3675)
0,879

Dermedéspont oC,   (ASTM D 97)
-15

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak

Egészségügyi & biztonsági 

Tudnivalók

A Shell Ensis Oil N szakszerű használatban, a szokásos ipari és személyi higiéniai feltételek megtartása mellett  nem számít veszélyes készítménynek. 

A bőrrel való érintkezés kerülendő. Fáradt olaj kezelésénél használjunk védőszemüveget. A szennyeződött bőrfelületet szappanos vízzel mossuk le. 

A termék alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem 

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.
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