Shell Garia 404 M-10 & -20
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Shell Garia Oil TC és Garia Oil 1320 (korábbi név)
Fémmegmunkáló vágóolaj

A Shell Garia 404 M-10 & -20  nagyteljesítményű vágóolajok; klórmentesek, aromástartalmuk csekély, köd-és gőzképződésre nem hajlamosak, nehézfémet nem tartalmaznak.

Alkalmazási területe
A Shell Garia 404 M-10 & -20 vágóolajok erősen ötvözött acélok és alumínium ill. magnézium ötvözetek megmunkálásra alkalmasak. Fő felhasználási területük a fúrás és mélyfúrás, de eredményesen használhatók számos más műveletben is, pl. közepesen ötvözött acélok menetfúrásához, üregeléséhez, automata szerszámgépeken végzett esztergáláshoz. ……… ……………………………………………………… ………………………………………..
Előnyös tulajdonságok

A Shell Garia 404 M-10 & -20 termékek hidrogénezéssel finomított, alacsony aromás tartalmú bázisolajokból készülnek. A poláros, EP és kopásgátló adalékok kiegyensúlyozott kombinációja  nagy terhelések tűrésére teszi alkalmassá az olajat. Ezek az olajok biztosíták a szerszám hosszú éltartamát és a munkadarabok kitűnő felületi minőségét. Hatékony adalékok csökkentik a ködképződést, redukálva ezzel a műhelyek légterének olajköd terhelését. A Shell Garia 404 M-10 & -20 olajokban lévő aktív kén adaléknak betudhatóan sárga fémek megmunkálá- sánál fennáll a foltosodás veszélye. 
Tárolás

Ajánlott tárolási hőmérséklet:        5 – 40 oC

Eltarthatóság (bontatlan edényben)       3 év

Kompatibilitás

A többi Garia olajjal és a hasonló összetételű egyéb vágóolajokkal kompatibilis. 

Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell Garia 404 M-10 & -20 vágóolajok az ipari és az egyéni higiéniai előírások betartása esetén nem minősülnek egészségügyi / biztonsági szempontból veszélyes készítménynek. 

A bőrrel való érintkezést kerüljék. A bőrre került olajat szappanos vízzel mossák le. A Shell termé- kek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészség- ügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.

Műszaki tanácsadás

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.






A Shell Garia 404 M-10 & -20 fő műszaki jellemzői


Egység
     Módszer
 Garia 404 M-10
Garia 601 M-22

Kinematikus viszkozitás
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Sűrűség 20 oC-on
kg/ m3
ASTM D 4052
870
878

Lobbanáspont (COC)
oC
ASTM D 92
165
190

Cu- korróziós vizsgálat
alfa
ASTM D 130
4b – 4c
4b – 4c

Külalak


sárga
sárga

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.
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