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Kiváló minőségű szintetikus hajtóműolaj

A Getriebeöl EP olyan szintetikus hajtóműolaj, amely a Volkswagen Csoport személyautói és könnyű haszonjárművei sebességváltóinak a részére lett kifejlesztve. 


Alkalmazás

· A VW Csoport személyautói és könnyű haszonjárművei sebességváltóiban 
Ez a termék főleg arra a célra lett kifejlesztve, hogy teljesítse a VW sebességváltók olajcseréjére előírt jelenlegi követelményeket és akkor használható, ha a gyártó a VW 501.50 specifikáció szerint jóváhagyott terméket ajánl.

· Személyautók sebességváltóiban
A Getriebeöl EP akkor is ajánlható a személyautók sebességváltói részére, ha követelmény a szintetikus kenőanyag tulajdonságainak való megfelelés és a szinkron sebességváltóval való kimagaslóan jó kompatibilitás. 

Tulajdonságok és előnyök

· Kiemelkedően jó megfelel a szinkron váltókban
A gondosan kiválasztott technológia eredményeképpen az olaj lényegesen jobban megfelel a szinkron sebességváltók speciális követelményeinek és ugyanakkor megnöveli az alkatrészek kopás elleni védelmét.

A termék kedvező viszkozitása lehetővé teszi az alacsony hőmérsékleten is problémamentes sebességváltást és még a legmagasabb üzemi hőmérsékleten is megfelelő kenést biztosít. 

· Megnövelt olajcsere periódusra alkalmas 
Jobb hatásfokot biztosít, ami az üzemi súrlódásból eredő hőmérsékletet csökkenti. Emiatt a hajtóműnek hosszú távú védelmet nyújt és lehetővé teszi az olajcsere-periódus megnövelését.

Specifikációk és jóváhagyások

API Service Classification 
GL-4

VW Norm (szabvány)
501.50

Felhasználási tanács

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői

	 Getriebeöl EP
	
	
	75W-90

	 inematikus viszkozitás
	
	ISO 3104
	

	
	  40°C-on
	mm2/s
	
	64.2

	
	100°C-on
	mm2/s
	
	14.0

	 Viszkozitási index
	
	ISO 2909
	228

	 Sűrűség 15°C
	kg/m3
	ISO 12185
	868

	 Lobbanáspont COC
	°C
	ISO 2592
	134

	 Dermedéspont
	°C
	ISO 3016
	-42


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben 

is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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