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Kiváló minőségű univerzális szuper traktor olaj (STOU) 
A Harvella T termékek a modern mezőgazdasági gépek széles köréhez alkalmazható, korszerű univerzális szuper traktor olajok (STOU). Magas viszkozitási indexű bázisolajok keverékei, amelyek, a bennük oldott korszerű adalék-csomag révén, széleskörű mezőgazdasági alkalmazási területen nyújtanak magas teljesítményt. 

	Felhasználási terület

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Univerzális jellegű teljesítőképesség


Alkalmas a legtöbb típusú mezőgazdasági traktor benzin – ill. dízelmotorjaihoz, hajtóműveihez, hidraulikáihoz.


Alkalmas továbbá számos – a mezőgazdaságra jellemző – feladatra, így a :


◊   nedvesfékekhez


◊
terhelés alatt kapcsolható sebesség-  

            váltókhoz 




◊   hidraulikákhoz


◊   szervókormányokhoz


◊   hidrosztatikus erőátviteli rendszerek–

  hez


◊
hagyományos fogaskerék hajtómű– 

           vekhez  

Teljesítmény jellemzők

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Gyakorlatias, kényelmes, többcélú


Egy olajjal oldható meg a mezőgazda-ságban felmerülő szinte valamennyi kenési feladat

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Magas teljesítményszint

A Harvella T magas teljesítményszintje biztosítani tudja valamennyi vele kent gépalkatrész élettartamának növekedését – megelőzve a fémek kifáradását és ezáltal a gépelemek idő előtti kopását

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Gépgyártói ajánlások


A vezető gépgyártók rendre ajánlják gyártmányaikhoz a termék alkalmazását

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Kitűnő védelem a hajtóműveknek

Védi valamennyi hajtóművet, csapágyat a berágódástól, pittingesedéstől és az idő előtti kopástól


	SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Rángatásmentes hidraulika működés

A gyártásához felhasznált jóminőségű bázisolaj garantálja az alacsony hőmérsékleti viszkozitási jellemzők állan–dóságát, biztosítva ezzel a hidraulika-szi- vattyúk és dugattyúk sima, puha járását. 

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Kiváló korróziógátló hatás


Valamennyi olajjal érintkező gépelemet magas szinten véd a korrózió ellen

SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
A Shell Harvella T olajok világszerte beszerezhetők, a vezető traktorgyártók teljes vizsgálati rendszerében megfeleltek, széles–körű gyártóművi ajánlással rendelkeznek

Teljesítményszint - specifikációk:

API
  -
 CF-4/SF, 

                        -   GL-4 (kis fordulatszám/     

                               nagy nyomaték)

US Military
  -
 MIL-L 2104D

                         -  MIL-L 46152B

CCMC              -  D-4

Ford
   -  M2C-159B

Massey-Ferguson   – MF M1139/1144

Mercedes-Benz  -
227.1 

                   (Teljesíti a követelményeket)

New Holland     -  82009201

                   (Teljesíti a követelményeket)

John Deere         -   JDM J27

Caterpillar
    -  CAT TO2

ZF                      -  TE-ML 06

Egészségügyi & biztonsági tudnivalók
A Harvella T olajok, a professzionális és egyéni higiéniai előírások betartása esetén nem minősülnek egészségügyi / biztonsági szempontból veszélyes készítményeknek. 

                                                      1/2  old.


Shell Harvella T (folytatás)

	A bőrrel való érintkezés kerülendő. Fáradt olajjal végzett munkánál olajálló védőkesztyűt kell viselni. A bőrre került olajat szappanos vízzel mossák le.

Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem

A fáradt olajat a gyűjtésre feljogosított vállalkozás(ok)nak adják át. Ne engedjék, hogy a fáradt olaj csatornába, talajba, élővizekbe kerüljön.


	Egyéb tájékoztatás:

Ha a mezőgazdasági alkalmazási területek biológiailag lebontható kenőanyagot kívánnak, javasoljuk a Shell Naturelle használatát, amelynek tulajdonságairól a Shell képviseletek készséggel adnak tájékoztatást.

Műszaki tanácsadás

Az adatlapban nem részletezett fel- használási területre vonatkozó kérdé- seikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.




Műszaki jellemzők

	Harvella T
	10W-30
	15W-40

	SAE viszkozitási fokozat
	10W-30
	15W-40

	Kinematikus viszkozitás

   100 oC-on                  cSt

    (IP 71)
	10,8


	14,5



	Viszkozitási index 
    (IP 226)    
	140
	135

	Sűrűség      15 oC-on    kg/l

    (IP 365)
	0,880
	0,890

	Lobbanáspont  (nyílttéri)   oC

     (IP 36)
	200
	226

	Dermedéspont                    oC

     (IP 15)
	-30
	-27


A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.

	
	Nedvesfékes hajtóművek

	
	Motorok
	Hajtómű
	Hátsó híd
	Első híd
	Hidraulikák

	Massey Ferguson

(CMS-M1139)
	*
	*
	*
	*
	*

	New Holland

(82009201)
	*
	*
	*
	*
	*

	John Deere

(J27)
	*
	*
	*
	*
	*

	Case Internatinal
	*
	+
	+
	+
	+


*      Teljes mértékben ajánlott

+     Tökéletesen alkalmas lehet az új gépekhez (a traktorok sokfélesége és a gyártóművi ajánlások változása miatt kérjenek tájékoztatást a Shell képviselőktől)

A Harvella T a ZF első híd vizsgálatokban megfelelt, az írott jóváhagyás elkészítése folyamatban van.
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