Shell Helix HX5
A Shell Helix HX5 tisztítótechnológiát alkalmaz. A közönséges motorolajokhoz képest jobban véd, mert folyamatosan megakadályozza a kosz- és iszaplerakódások képződését és csökkenti a motor zaját. 
_________________________________________________________________________

Alkalmazás
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Benzin- és dízelmotorokban
Az átfúvott gáz visszakeringetéssel felszerelt üzemanyag-befecskendezéses járművek. Olyan szívó-, vagy indirekt üzemanyag-befecskendezéses turbódízel motorok részére, amelyek átfúvott gáz visszakeringetővel vannak felszerelve. 

 Tulajdonságok
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Felülmúlhatatlan tisztító hatás
Speciális aktív tisztító technológia, azért, hogy folyamatosan megakadályozza a kosz és olajiszap lerakódását.

symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Megbízható védelem
A közönséges olajokhoz képest jobban védi a motort.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h Csökkenti a motor zaját
Minimumra csökkenti a motor rezgését és zaját a simább és csendesebb vezetés érdekében.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Viszkozitását szuper módon megőrzi
Nagy viszkozitási indexe (VT) minden üzemi hőmérsékleten biztosítja a megfelelő viszkozitást.

symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h Nagyon nyírásstabil a viszkozitás megtartása céljából
Segíti az olaj viszkozitási osztályának megőrzését, emiatt nem csökken a viszkozitás, ami a motor védelme szempontjából fontos.

Specifikációk és jóváhagyások
A Shell Helix HX5 akkor használható, ha az alábbi specifikációk vannak előírva:


API teljesítményszint
 
SJ/CF
ACEA:
A2/B2
VW
505 00 


Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Helix HX5 olajat az ajánlott alkalmazásnak megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.
A bőrrel való érintkezését kerülni kell! A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni! Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni!
A további egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le! Az olaj tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
A termék fizikai jellemzői

	Shell Helix HX5
	15W-40

	SAE viszkozitási osztály
	15W - 40

	Kinematikai viszkozitás

40°-on, cSt

100°C-on, cSt
(IP 71)
	105,4

13,9

	Viszkozitási index
(IP 226)
	132

	Sűrűség
15°C-on, kg/l
(IP 365)
	0,885

	Lobbanáspont
(PMCC), °C
(IP 34)
	220

	Dermedéspont


°C
(IP 15)
	-30


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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