Shell Helix HX7 5W-30 & 5W-40 (SM/CF)
Minden vezetési körülmény között rendkívüli motortisztítás a motor gyorsabb reagálása érdekében.

A Shell Helix HX7 a speciális, aktív tisztító technológiát alkalmaz. A hagyományos motorolajokhoz képest jobban véd, mert folyamatosan megakadályozza a kosz- és iszaplerakódások képződését. Azon túlmenően, hogy minden vezetési körülmény között élenjáró védelmet biztosít, a Shell Helix HX7 tisztítja és védi is a motort annak gyorsabb reagálása érdekében.
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Alkalmazás

 
Szintetikus technológiájú olaj, amely megfelel az „átfúvott gáz” visszakeringetővel és katalizátorral felszerelt injektoros benzinmotorokhoz. Szintén megfelel az olyan, turbófeltöltős és közbenső hűtős (intercooleres) közvetlen befecskendezésű dízelmotorok részére, amelyek átfúvott gáz visszakeringetővel vannak felszerelve.

Tulajdonságok

 
Speciális, aktív tisztító technológia.

Kétszer hatásosabban távolítja el a koszos motorokból az olajiszapot, mint a normál ásványi olaj. 
 
Megnövelt oxidációs stabilitás

Max. 19%-kal nagyobb védelmet biztosít, mint a többi vezető márka vizsgált szintetikus technológiájú termékei.
 
Alacsony viszkozitás, gyors olajáramlás és kis súrlódás.

A nagy viszkozitású olajokkal összehasonlítva üzemanyag-takarékosabb.
 
Nagy nyírásstabilitás.

Emiatt viszkozitását és minőségi szintjét az olaj teljes ajánlott élettartama alatt megőrzi.

 
Speciálisan kiválogatott szintetikus alapolajok.

Csökkentik az olaj illékonyságát és emiatt az olajfogyasztást, ezért kevesebb olajutántöltés szükséges.
 
Minimumra csökkenti a motor rezgését és zaját.
A motor egyenletesebben és csendesebben jár.



Specifikációk és jóváhagyások

A Shell Helix HX7 túlteljesíti az alábbi ipari szabványok követelményeit:

API 
SM/CF ACEA 
A3/B3/B4
VW 
502.00, 505.00
Mercedes Benz 
Sheet 229.1
BMW 
LL-98
Információ minőségi cseréhez

A Shell Helix HX7 akár 24,4%-kal jobban véd az olaj öregedése ellen és akár 34,6%-kal nyírásstabilabb, mint a Shell Helix HX5. Kétszer hatásosabban távolítja el a koszos motorokból az olajiszapot, mint a Shell Helix HX3 olaj, ezért aztán miért ne győzzék meg a vevőt, hogy minőségi termékcserét válassza. 
Összehasonlítás versenytárs termékekkel

Shell Helix HX7 akár 19,6%-kal nagyobb védelmet nyújt, mint a tesztelt vezető versenytárs márkák.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Ha a javasolt felhasználás során a Shell Helix HX7 olajat az ajánlott alkalmazásnak megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell! A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni! Ha bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.
A további egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le! Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!

A termék fizikai jellemzői

	Shell Helix HX7
	5W-30
	5W-40

	Kinematikai viszkozitás


40°C-on, cSt
100°C-on, St
	67,11
11,82
	82,5
14,4

	Sűrűség 15°C-on,
kg/l
	0,86
	0,86

	Lobbanáspont

(PMCC), °C
	210
	220

	Dermedéspont, °C
	-36
	-39


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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