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Motorolaj modern személyautók részére
A Shell Helix HX7 AF a szintetikus technológiájú motorolajok legújabb generációja, melyet speciálisan arra a célra terveztek, hogy megfeleljen az összes Ford benzinmotor és a legtöbb dízelmotor igényeinek. A motornak extra gyors reagáló képességet biztosít egészen a következő olajcseréig.

Alkalmazás
· Az összes olyan benzinmotoros szívó, üzemanyag-befecskendezéses, turbófeltöltős és többszelepes Ford személyautó számára, amelyben megengedett az üzemanyag-takarékos, magas hőmérsékleten és nagy nyírási igénybevételen alacsony viszkozitású, olajok használata.
· A WSS-M2C 913A&B specifikációnak megfelelő olajok a következő Ford modellekhez vannak kötelezően előírva:
Az összes benzinmotor a 99-es modellévtől kezdve:
20 000 km-es szerviz-gyakoriságú járművek
Focus 1.4/1.6 Zetec-SE, 1.8/2.0 Zetec-E

Mondeo 2001 - 1.8/2.0 Duratec-HE, 2.5 Duratec-VE

Transit (8/98) - 2.0/2.3 DOHC

Az összes dízelmotor a 99-es modellévtől kezdve:
Focus - 1.8 Endura-DI, 1.8 DuraTorq - TDCi

Mondeo - 2.0 DuraTorq DI

Transit - 2.0/2.4 DuraTorq DI
Tulajdonságok és előnyök
(
Kiválóan védi a motort
Speciális, aktív tisztító technológiát tartalmaz azért, hogy folyamatosan megakadályozza a kosz és olajiszap lerakódását. A motornak a következő olajcseréig extra védelmet és reagáló képességet biztosít.

(
Katalizátoros és turbófeltöltős motorokhoz megfelel

(
Üzemanyag-takarékos
Alacsony viszkozitása, hidegindításkor az olaj gyorsabb folyása és a kisebb súrlódás hatékonyan hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez. Üzemanyag-megtakarítási tulajdonságait motortesztekben bizonyította.

(
Könnyű hidegindíthatóság
Indításkor az olaj gyors folyása biztosítja, hogy a motor könnyen induljon, és egyúttal az olaj védi is a motort ebben a nehéz fázisban.

(
Alacsony illékonyság
A kiválogatott korszerű alapolajok használata csökkenti az olaj illékonyságát, ezért csökken az olajfogyasztást.

Specifikációk és jóváhagyások

A Shell Helix HX7 AF 5W-30 teljesíti az alábbi ipari szabványok követelményeit:

API 

SJ

ILSAC 
GF-2

ACEA
A1/B1

Ford Motor Co: A WSS-M2C913A és WSS-M2C913B szerint jóváhagyva.
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le! Az olajat tilos a csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!
A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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