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SHELL HELIX ULTEC 0W-40
Maximálisan tisztán tartja, és tökéletesen védi a motort. 
A Shell Helix Ultec a teljesen szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj. A Shell Helix Ultec kiváló tisztító hatással és az aktív tisztító receptúrájának köszönhetően figyelemre méltó hosszú távú stabilitással rendelkezik. Kiváló védelmet biztosít a kopás ellen, és kiválóan tisztítja a motort. A Shell Helix Ultec már közvetlenül az olajcsere után elkezdi a motor tisztítását. Az oxidáció során keletkező, nehezen eltávolítható fekete koksz-szemcséket körbezárja és megakadályozza azok kiválását. A következő olajcseréig megakadályozza a lerakódások képződését és a motor egyenletesebben, és halkabban fut. 

Az Ön autója új életre kel.
Teljesen szintetikus alapolajok. A maximális teljesítmény biztosítása céljából a Shell Helix Ultec olaj csak teljesen szintetikus alapolajokat tartalmaz. Ezek kis viszkozitása kiváló üzemanyag-takarékosságot és rendkívül jó hidegindítást biztosít.
Nagy teljesítményű adalék-rendszer. A maximális teljesítmény biztosítása céljából a Shell Helix Ultec olajban a legjobb adalék-csomagok kerülnek felhasználásra.
Összehasonlítás a versenytárs termékekkel. Az osztálya más, vezető márkáival összehasonlítva a Shell Helix Ultec max. 36,9 %-kal nagyobb védelmet biztosít.
Jóváhagyások és specifikációk
A Shell Helix Ultec túlteljesíti az alábbi specifikációkat:

ACEA A3, B3, B4

API SL/CF
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai utasításokat a megfelelő Biztonsági adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Jellemző értékek

Shell Helix Ultec 0W-40
Sűrűség 15°C-on
kg/m³    DIN 51757
845
Lobbanáspont COC
°C
DIN ISO 2592
228
Dinamikus viszkozitás -25°C-on
mPa s
DIN 51377
3150
Kinematikus viszkozitás
    DIN 51562
40°C-on
mm²/s
71,4
100°C-on
mm²/s
13,1
Viszkozitási index (VI)
DIN ISO 2909
188
Dermedéspont
°C
DIN ISO 3016
-45
A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell 
mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni. A fáradt olajat tilos idegen anyagokkal keverni (pl. oldószerek, fékfolyadék, hűtőfolyadék stb.).

El kell kerülni a fáradt olajnak a bőrrel való érintkezését!
Shell Deutschland Oil GmbH
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