Shell Helix Ultra
Maximális motortisztaság a nagy teljesítményű autózás érdekében.

Felfrissíti és védi az Ön autóját!

A Shell Helix Ultra kiváló, teljesen szintetikus, tudományosan összeállított motorolaj, amely a legmodernebb tisztító technológiát alkalmazza. A hagyományos motorolajokhoz képest jobban véd, mert folyamatosan megakadályozza a kosz- és iszaplerakódások képződését.  
Jobb reagáló képességet és megnövelt teljesítményt biztosít, így lehetővé teszi, hogy a motor egészen a következő olajcseréig teljesen kihasználja a benne rejlő lehetőségeket.

A Shell Helix Ultra minimalizálja a motorzajt, valamint kondicionálja és védi a motort az araszoló forgalomban (stop-go) fellépő extra igénybevételek ellen. Alkalmas a nagy teljesítményű autózáshoz. Megfiatalítja és felfrissíti autójának motorját. 

A Shell Helix Ultra az egyetlen olyan motorolaj, amelyet a Ferrari ajánl. 
[image: image1.png]



Alkalmazás

Az átfúvott gáz visszakeringetéssel és katalizátorral felszerelt üzemanyag-befecskendezéses járművek részére, minden vezetési viszonyok között.

Tulajdonságok

(
Maximális motortisztaság

Hatóanyagai aktívan és folyamatosan körbezárják a káros koszt és a lerakódásokat.

(
Legmodernebb védelem

Minden vezetési viszonyok között.

(
Laboratóriumban tesztelt
A Shell technológiai szakemberei és független laboratóriumok (SWRI, USA) széles körű teszteknek és próbáknak vetették alá.

(
Forma-1-es technológia

Az egész világ versenypályáin bizonyított

(
Katalizátoros és turbófeltöltős motorokhoz megfelel

Túlteljesíti az ipari szabványokat.

(
Üzemanyag-takarékos

Alacsony viszkozitása, az olaj gyorsabb folyása és a kisebb súrlódás hatékonyan hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez.

(
Extrém alacsony klórtartalom

Megfelel a környezetvédelmi követelményeknek

(
Nagy nyírásstabilitás

Viszkozitását és minőségi szintjét megőrzi.

Információ minőségi cseréhez

A Shell Helix Ultra akár 46%-kal jobban véd az olaj öregedése ellen és akár 126%-kal nyírásstabilabb, mint a Shell Helix HX7, ezért aztán mért ne győzzék meg a vevőt, hogy inkább a jobb minőséget válassza?

Ötször hatékonyabban távolítja el a koszos benzinmotorokból az olajiszapot, mint a Shell Helix HX3 olaj.

Összehasonlítás versenytárs termékekkel

Shell Helix Ultra akár 36%-kal nagyobb védelmet biztosít, mint a tesztelt vezető versenytárs márkák.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Ha a javasolt felhasználás során a Shell Helix Ultra motorolajat az ajánlott alkalmazásnak megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell! A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni! Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni!
A további egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le! Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!
Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
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Specifikációk és jóváhagyások
	Shell Helix Ultra
	0W-40
	5W-30
	5W-40

	API
	SM/CF
	SH/CF
	SM/CF

	ACEA
	A3/B3/B4
	A3/B3/B4
	A3/B3/B4

	VW
	502.00
505.00
	502.00
505.00
503.01
	502.00
505.00
503.01

	Mercedes Benz
	229.5
	229.5
	229.5

	BMW
	LL-01
	LL-01
	LL-01

	Más jóváhagyások / regisztrációk:


	Porsche A40
	
	Porsche A40
Ferrari

	Fiat (megfelel a következő követelményeknek)
	
	
	9.55535 Z2

	Renault
	RN 0700 &
0710
	
	RN 0700 &
0710


A Shell Helix Ultra 5W-30 megfelel az API SM motorteszt követelményeinek.

A termék fizikai jellemzői
	Shell Helix Ultra
	0W-40
	5W-30
	5W-40

	SAE viszkozitási osztály
	0W-40
	5W-30
	5W-40

	Kinematikai viszkozitás
(IP 71)
  40℃-on 
cSt
100℃-on 
cSt
	75,2
13,6
	68,2
12,2
	74,4
13,1

	Sűrűség 15°C-on
(IP 365) kg/l
	0,84
	0,84
	0,84

	Lobbanáspont (IP 34)) 
°C
	215
	215
	215

	Dermedéspont (IP 15)) 
°C
	-42
	-39
	-39

	HTHS-viszkozitás 150°C-on  m PaS
	3,68
	3,50
	3,68


A fentiek jellemző adatok. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
February 2008


