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Maximális teljesítmény egészen a következő olajcseréig.

A Shell Helix Ultra AB a legújabb generációjú teljesen szintetikus motorolaj, amelyet speciálisan arra a célra terveztek, hogy megfeleljen az összes Mercedes-Benz benzinmotor és részecskeszűrő nélküli dízelmotor igényeinek.  A Mercedes-Benz jóváhagyta a normál és a kiterjesztett szervizperiódusra. 

A Shell Helix Ultra AB egyedülálló, a Shell legmodernebb speciális aktív tisztító technológiáját tartalmazó teljesen szintetikus kenőanyag, amely folyamatosan megakadályozza a kosz- és az olajiszap lerakódását, valamint a motornak egészen a következő olajcseréig maximális teljesítményt biztosít. 


Alkalmazás

(
A Mercedes-Benz jóváhagyta az összes olyan motorhoz, amelyre az MB 229.5 specifikáció van előírva. Megfelel a gyári első feltöltésre vonatkozó MB 225.10 specifikációnak is. 

Tulajdonságok és előnyök

(
Védelem a kopás ellen.
Hosszú élettartamú adalékokat és védő hatóanyagokat tartalmaz, azért, hogy maximális védelmet biztosítsanak a motor nagy költségekkel járó kopása ellen, még a legnehezebb vezetési körülmények és a legszélsőségesebb időjárási viszonyok között is.

(
A Shell legmodernebb aktív tisztító-technológiája.
Ötször hatékonyabban távolítja el a koszos motorokból az olajiszapot, mint az ásványi olaj. 
(
Hosszú távú oxidációs stabilitás
Max. 37%-kal nagyobb védelmet biztosít, mint a többi vezető márka vizsgált teljesen szintetikus olajai.
(
Hosszabb olajcsere periódusok érhetők el
Speciálisan azért lett kifejlesztve, hogy megfeleljen a Mercedes motorok kiterjesztett olajcsere-periódusai követelményeinek.

(
Speciálisan kiválogatott szintetikus alapolajok
Csökkentik az olaj illékonyságát és emiatt az olajfogyasztást. Emiatt kevesebb olaj-utántöltés szükséges. 

(
Üzemanyag takarékosság
Túlteljesíti a Mercedes-Benz személyautók üzemanyag-takarékossági követelményeit. 
(
Nagy nyírásstabilitás

Viszkozitását és minőségi szintjét az olaj teljes csereperiódusa alatt megőrzi.

(
Minimumra csökkenti a motor rezgését és zaját
A motor egyenletesebben és csendesebben fut.

Specifikációk és jóváhagyások

A Helix Ultra AB 5W-30 túlteljesíti az alábbi ipari szabványokat:

API

SH/CF
ACEA 

A3/B3/B4-98

Mercedes Benz
MB 229.5 és 225.10
Felhasználási tanács 

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le!  Az olaj tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!

A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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