
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
Legmodernebb motorvédelem motorsport részére. Maximális motortisztaság.
A Shell technológiára és a Forma-1-es versenyeken gyűjtött sok éves tapasztalatra épülő Shell Helix Ultra Racing 10W-60 motorolajat a lehető legnehezebb üzemviszonyok között kísérletezték ki, tesztelték és tették próbára.
A Shell Helix Ultra Racing 10W-60 egyedülálló, teljesen szintetikus kenőanyag, amely nagyobb viszkozitású alapolajokat tartalmaz, mert ezek a verseny feltételei közötti extrém teljesítmények során a csapágyaknak jobb védelmet biztosítanak.
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Alkalmazás
Speciálisan a Ferrari 360 Modena Challenge típus részére, valamint a standard Ferrari F360 Modena autó sportos használatához lett kifejlesztve.
Tulajdonságok
(
Legmodernebb védelem
Minden vezetési viszonyok között, főleg azonban a nagy teljesítményű autóversenyeken.
(
Maximális motortisztaság
Hatóanyagai aktívan és folyamatosan körbezárják a káros koszt és a lerakódásokat.
(
Laboratóriumban tesztelt
A Shell technológiai szakemberei és független laboratóriumok (SWRI, USA) széles körű teszteknek és próbáknak vetették alá.
Környezetvédelmi információk
(
Extrém alacsony klórtartalom
Megfelel a környezetvédelmi követelményeknek
(
Nagy nyírásstabilitás
Viszkozitását és minőségi szintjét megőrzi.
(
Katalizátoros és turbófeltöltős motorokhoz megfelel
Túlteljesíti az ipari szabványokat.
(
Forma-1-es technológián alapul
Az egész világ versenypályáin bizonyított
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Helix Ultra Racing 10W-60 olajat az ajánlott alkalmazásnak megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot. 
A bőrrel való érintkezését kerülni kell. A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni. Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. 


A további egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.
Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le! Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
Specifikációk és jóváhagyások
API 
SM/CF ACEA 
A3/B3/B4
Teljesíti a BMW-M követelményeit
Ferrari jóváhagyás
VW 501.01, 505.00
MB 229.1
Fiat 9.55535 H3
A termék fizikai jellemzői
	Shell Helix Ultra Racing 10W-60
	10W-60

	Kinematikai viszkozitás
(IP 71)
40℃-on 
cSt
100℃-on 
cSt
	151
22,8

	Sűrűség 15°C-on
(IP 365)
 kg/l
	0,85

	Lobbanáspont (IP 34)) 
°C
	215

	Dermedéspont (IP 15)) 
°C
	-39

	HTHS viszkozitás
@ 150°C PaS
	5,42


A fentiek jellemző adatok. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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