Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30
A motornak a következő olajcseréig extra gyors reagáló képességet biztosít.
A Shell Helix Diesel HX7 AV a szintetikus technológiájú motorolajok legújabb generációja, amelyet speciálisan arra a célra terveztek, hogy megfeleljen az összes adagolóporlasztós négyhengeres Volkswagen motor igényeinek. Szintén megfelel az adagolóporlasztós négyhengeres Ford motorok követelményeinek. A Volkswagen és az Audi jóváhagyta a VW 505 01 szerinti specifikációjú dízelmotorjaihoz. Szintén megfelel a Ford WSS-M2C-917A specifikáció-követelményeinek.
A Shell speciális, aktív tisztító technológiáját tartalmazza, amely folyamatosan megakadályozza a kosz- és az olajiszap lerakódását, valamint egészen a következő olajcseréig fenntartja a motor reagáló képességét.

Alkalmazás
•
A Volkswagen és az Audi jóváhagyta a VW 505 01 szerinti specifikációjú dízelmotorjaihoz. Szintén megfelel a Ford WSS-M2C-917A követelményeinek.
Tulajdonságok és előnyök
•
Kiváló motorvédelem különösen az adagolóporlasztós négyhengeres dízelmotorokban
Lehetővé teszi a motor hosszú élettartamát, mert megakadályozza a motor kritikus részeinek kopását és azokon lerakódások képződését. Kézben tartja a koromképződést és az olaj oxidációját is.
•
Speciális, aktív tisztító technológia.
Kétszer hatékonyabban távolítja el a koszos motorokból az olajiszapot, mint az ásványi olaj. 
•
Megnövelt oxidációs stabilitás.
Max. 19%-kal nagyobb védelmet biztosít, mint a többi vezető márka vizsgált szintetikus technológiájú termékei.
•
Alacsony viszkozitás, gyors olajáramlás és kis súrlódás.
Jobb üzemanyag-takarékosságot eredményez.

•
Nagy nyírásstabilitás.
Viszkozitását és minőségi szintjét az olaj teljes csereperiódusa alatt megőrzi.

•
Speciálisan kiválogatott szintetikus alapolajok.
Csökkentik az olaj illékonyságát és emiatt az olajfogyasztást. Ezért kevesebb utántöltés szükséges.


•
Minimumra csökkenti a motor rezgését és zaját.
A motor egyenletesebben és csendesebben jár.

Specifikációk és jóváhagyások 
A Shell Helix HX7 AV 5W-30 túlteljesíti az összes vezető személygépkocsi-gyártó követelményeit és az alábbi ipari szabványokat:

API: 
CF 

ACEA:  C3
(A3/B3/B4)
VW 
502 00/505 00/505 01. 

Ford 
 WSS-M2C-917A.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Anyagbiztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le! 

Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!
A termék fizikai jellemzői

	Shell Helix Diesel HX7 AV
	
	5W-30

	SAE viszkozitási osztály 
40°C-on 
mm2/s 
100°C-on 
mm2/s
	EN ISO 3104
	69,5
11,7

	Viszkozitási index
	ISO 2909
	164

	Sűrűség 15 °C-on
kg/m3
	DIN 51757
	854,4

	Lobbanáspont COC 
oC
	ISO 2592
	230

	Dermedéspont 
oC
	ISO 3016
	-36


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.



