Shell Helix Diesel Ultra AF-L 5W-30
Maximális teljesítmény egészen a következő olajcseréig
A Shell Helix Diesel Ultra AF-L a teljesen szintetikus motorolajok legújabb generációja, melyet speciálisan arra a célra fejlesztettek ki, hogy megfeleljen a részecskeszűrővel felszerelt, ilyen specifikációt igénylő Ford, Jaguar és Mazda dízelmotor igényeinek. Alkalmas a Ford, Jaguar és Mazda normál vagy kiterjesztett szervizperiódusára.
Legmodernebb, aktív tisztító technológiát tartalmaz azért, hogy folyamatosan megakadályozza a kosz és olajiszap lerakódását.
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Alkalmazás

Megfelel azokhoz a Ford, Jaguar és Mazda dízelmotorokhoz, amelyekhez a WSS M2C934B vagy ACEA C1 specifikáció van előírva.

Tulajdonságok

(
Védi a kipufogó rendszert
Alacsony szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalma miatt hosszú élettartamot biztosít a részecskeszűrővel (DPF) és háromutas-katalizátorral (TCF) felszerelt dízelmotoroknak.

(
A Shell legmoderneb,b aktív tisztító technológiája
A motornak a legjobb védelmet biztosítja, mert folyamatosan megakadályozza a korom lerakódását. 

(
Hosszú távú oxidációs stabilitás
Max. 37%-kal nagyobb védelmet biztosít, mint a többi vezető márka vizsgált teljesen szintetikus olajai.
(
Nagy nyírásstabilitás
Viszkozitását és minőségi szintjét megőrzi.

A teljes olajcsere-perióduson keresztül.

(
Környezetvédelem.
Speciális összetételű azért, hogy csökkentse a CO2 kibocsátást.

(
Speciálisan kiválogatott szintetikus alapolajok

Csökkentik az olaj illékonyságát és emiatt az olajfogyasztást. Ezért kevesebb olajutántöltés szükséges.


(
Minimumra csökkenti a motor rezgését és zaját.
A motor egyenletesebben és csendesebben fut.

Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Helix Ultra AF-L olajat az ajánlott alkalmazásnak megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot. 
A bőrrel való érintkezését kerülni kell! A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni! Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni!
A további egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le! Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!
Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Specifikációk és jóváhagyások
Ford & Jaguar 
WSS M2C934-B ACEA 
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A termék fizikai jellemzői
	Shell Helix Diesel Ultra AF-L
	5W-30

	Kinematikai viszkozitás
(IP 71)
40℃-on 
cSt
100℃-on 
cSt
	10,3

	Sűrűség 15℃-on
(IP 365)
kg/l
	0,86

	Lobbanáspont (IP 34)) 
°C
	215

	Dermedéspont (IP 15)) 
°C
	-39

	HTHS viszkozitás

@ 150°C
m PaS
	3,0


A fentiek jellemző adatok. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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