Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30

 
Maximális motortisztítás a nagy teljesítményű autózás érdekében.
Felfrissíti és védi az Ön autóját!
A Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30 kiváló minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, amely összetétele tudományos alapon lett kifejlesztve azért, hogy az Ön gépkocsijának motorja számára maximális tisztító tulajdonságokat biztosítson. Olyan speciális tisztító hatóanyagokat tartalmaz, amelyek aktívan és folyamatosan körbezárják a koszt és a káros lerakódásokat.

A Shell Helix Diesel Ultra AR-L egyedülálló, teljesen szintetikus kenőanyag, amely a nagy teljesítményű autózáshoz a legmodernebb védelmet biztosítja a motornak és a kipufogógáz-kezelő rendszereknek. A terméket a Renault jóváhagyta a megnövelt olajcsere-periódusokhoz és a kipufogógáz-kezelő berendezések védelmére.
A Shell Helix Diesel Ultra AR-L motorolajjal biztos lehet abban, hogy a legjobbat adja kocsijának.

Alkalmazás 

(
A termék különösen a részecskeszűrővel felszerelt legújabb Renault dízelmotorokhoz való használatra lett kifejlesztve, azonban az 5W-30 viszkozitású olajat használó régebbi motorokhoz is megfelelő.

Tulajdonságok és előnyök

(
Maximális motortisztaság 


Hatóanyagai aktívan és folyamatosan körbezárják a káros koszt és a lerakódásokat.
(
Biztosítja a motor legmodernebb védelmét és hosszú élettartamát
Minden vezetési körülmények között, beleértve a városi forgalomban gyakori megállásokat és indulásokat (stop-go) is, valamint az extrém magas fordulatszámokat is, és mindezt minden motortípus esetén. A motor élettartama hosszabb, mint a hagyományos olajokkal való üzem során.

(
Nagyobb üzemanyag-takarékosság és jobb hidegindíthatóság
Alacsony viszkozitása, az olaj gyorsabb folyása és a kisebb súrlódás hatékonyan hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez és a jobb hidegindíthatósághoz.

(
Kis olajfogyás
A kiválogatott szintetikus alapolajoknak köszönhetően kisebb az olaj illékonysága, ami csökkenti az olajfogyasztást. Ezért kevesebb utántöltés szükséges. 




(
Extrém alacsony klórtartalom
Ez csökkenti a fáradt olaj ártalmatlanításával kapcsolatos környezetvédelmi problémákat. 

(
Kiváló védelem a részecskeszűrők (DPF) és a turbófeltöltős/többszelepes személyautó-motorok részére
Túlteljesíti az ipari szabványokat.

Specifikációk és jóváhagyások

A Helix Diesel AR-L 5W-30 túlteljesíti a Renault követelményeit és az alábbi ipari szabványokat:

ACEA: 


C4
Renault
RN 0720
Felhasználási tanács 

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában, kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le!  Az olaj tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni!

A termék fizikai jellemzői
	Shell Helix Ultra AR-L
	
	5W-30

	SAE Viszkozitási osztály
	
	5W-30

	Kinematikai viszkozitás
	ASTM D 445
	

	 40oC-on  mm2/s
	
	67.1

	 100oC-on   mm2/s
	
	12.0

	Viszkozitási index
	ISO 2909
	178

	Sűrűség 15oC-on                  Kg/m3
	ASTM D 4052
	847

	Lobbanáspont COC                       oC
	ISO 2592
	230

	Dermedéspont                                 oC
	ISO 3016
	-39


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
[image: image1.png]



May 2007

[image: image1.png]